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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА И ШНУРЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Провода предназначены для присоединения электрических 
машин и приборов бытового и аналогичного применения 
к электрическим сетям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ДСТУ IEC 60227-5:2004, EN 50525-2-31

Номинальное напряжение: 
300/500 В

Испытательное напряжение: 
2 кВ/50 Гц

Диапазон температур: 
при эксплуатации:  от -40 °С до +40 °С

Радиус изгиба (минимум): 
не менее 3 диаметров провода

Цвет:
HD 308 S2
При необходимости – любой цвет по 
индивидуальному заказу.

Пожарная характеристика: 
Стойкий к одиночному горению п. 4.1 
ДСТУ 4809, EN 60332-1-2

Сертификат: 
УкрСЕПРО

H05VV-F 
Многожильный провод с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, гибкий

1 |   Токопроводящая жила – медная многопроволочная, 
5 класс  в соответствии с IEC 60228.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Цвет 
изоляции жил приведен в таблице. Изолированные жилы 
скручены.

3 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). 
Цвет оболочки – белый, чeрный. При необходимости – 
любой цвет по индивидуальному заказу.

КОНСТРУКЦИЯ
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Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
провода 

(мм)

Расчетная масса 
1 км провода 

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с IEC 60228, не 

более
(Ом/км)

Допустимая токовая 
нагрузка, не более

(А)

H05VV-K

2 x 0,75 5,8 47 26,000 14
3 x 0,75 6,2 57 26,000 12
4 x 0,75 6,7 69 26,000 12
5 x 0,75 7,7 95 26,000 12

Количество жил Кабель с зелено-желтым 
проводом заземления 

(–J)

Кабель без зелено-
желтого провода 
заземления (–O)

2 – коричневый / синий

3 зелено-желтый / 
коричневый / синий

черный / синий / 
коричневый

4 зелено-желтый / черный / 
синий / коричневый

черный / синий / 
коричневый / черный

5 зелено-желтый / черный / 
синий / коричневый / 
черный

черный / синий/ 
коричневый / черный / 
черный

6 и более зелено-желтый / другие 
черные с цифровой 
маркировкой

черные с цифровой 
маркировкой

H05VV-F
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Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
провода 

(мм)

Расчетная масса 
1 км провода 

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с IEC 60228, не 

более
(Ом/км)

Допустимая токовая 
нагрузка, не более

(А)

H05VV-K

2 x 1 6,2 55 19,500 17
3 x 1 6,6 68 19,500 15
4 x 1 7,4 86 19,500 15
5 x 1 8,1 102 19,500 15

2 x 1,5 7,0 73 13,300 21
3 x 1,5 7,6 92 13,300 18
4 x 1,5 8,5 116 13,300 18
5 x 1,5 9,5 142 13,300 18
2 x 2,5 8,8 116 7,980 28
3 x 2,5 9,5 146 7,980 24
4 x 2,5 10,4 179 7,980 24
5 x 2,5 11,5 218 7,980 24

Возможно изготовление проводов по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.
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