
СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ 0,6/1 кВ
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для передачи и распределения электроэнергии 
в стационарных установках на номинальное переменное 
напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки 
в кабельных сооружениях, помещениях и сооружениях 
метрополитена, при отсутствии растягивающих усилий 
в процессе эксплуатации, для прокладки в почве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ГОСТ 16442-80 
ТУ У 3.67-00217099.3-94

Номинальное напряжение: 
0,66/1 кВ

Испытательное напряжение: 
3/3,5 кВ

Диапазон температур: 
при монтаже:  до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум): 
одножильных:  не менее 10 

диаметров кабеля
многожильных:  не менее 7,5 

диаметров кабеля

Срок службы кабелей: 
30 лет

Пожарная характеристика: 
Кабели стойкие к распространению 
пламени в условиях одиночной прокладки 
по классификации ДСТУ 4809 «Ізольовані 
проводи та кабелі. Вимоги пожежної 
безпеки та методи випробування».

Классификационное обозначение кабеля 
по требованию пожарной безопасности: 
ПБ 100000000

Сертификат: 
УкрСЕПРО

AВБбШв – 0,66 кВ и 1 кВ
Силовой кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, защитным покровом типа 
БбШв (броня – стальная оцинкованная лента, защитный шланг – из ПВХ пластиката)

1 |   Токопроводящая жила – алюминиевая, однопроволочная 
или многопроволочная, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). 
Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 
отличительную расцветку или цифровую маркировку. 
Изолированные жилы кабеля скручены между собой.

3 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).
4 |   Броня в виде двух стальных оцинкованных лент, 

наложенных обмоткой с перекрытием.
5 |   Защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката 

(ПВХ).

КОНСТРУКЦИЯ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

AВБбШв – 0,66 кВ

2 х 6 16,1 176 5,110
2 х 10 18,4 231 3,080
2 х 16 20,2 285 1,910
2 х 16 21,5 308 1,910
2 х 25 25,4 439 1,200
2 х 35 27,7 525 0,868
2 х 50 31,2 667 0,641
3 х 4 15,6 178 7,410
3 х 6 16,7 208 5,110

AВБбШв
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СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ 0,6/1 кВ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

AВБбШв – 0,66 кВ

3 х 10 19,2 281 3,080
3 х 16 21,2 355 1,910
3 х 16 22,6 384 1,910
3 х 25 26,7 558 1,200
3 х 35 29,1 678 0,868
3 х 50 32,9 877 0,641
4 х 4 16,5 206 7,410
4 х 6 17,8 243 5,110

4 х 10 20,6 336 3,080
4 х 16 22,8 431 1,910
4 х 16 24,8 491 1,910
4 х 25 28,9 686 1,200
4 х 35 31,6 841 0,868
4 х 50 36,3 1 133 0,641
5 х 4 17,6 234 7,410
5 х 6 19,0 280 5,110

5 х 10 22,1 393 3,080
5 х 16 25,0 533 1,910
5 х 16 26,7 579 1,910
5 х 25 31,4 816 1,200
5 х 35 34,9 1 040 0,868
5 х 50 39,6 1 361 0,641

AВБбШв – 1 кВ

2 х 6 17,3 198 5,110
2 х 10 18,8 239 3,080
2 х 16 20,6 293 1,910
2 х 16 21,9 318 1,910
2 х 25 25,8 451 1,200
2 х 35 28,1 538 0,868
2 х 50 31,6 682 0,641
2 х 70 35,5 880 0,443
2 х 95 39,7 1 106 0,320

2 х 120 42,3 1 260 0,253
2 х 150 46,5 1 544 0,206
2 х 185 50,9 1 862 0,164
2 х 240 56,5 2 314 0,125

3 х 4 16,9 204 7,410
3 х 6 18,0 236 5,110

3 х 10 19,6 292 3,080
3 х 16 21,6 366 1,910
3 х 16 23,0 398 1,910

AВБбШв – 0,66 кВ и 1 кВ
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СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ 0,6/1 кВ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

AВБбШв – 1 кВ

3 х 25 27,1 574 1,200
3 х 35 29,5 696 0,868
3 х 50 33,3 897 0,641
3 х 70 37,5 1 164 0,443
3 х 95 42,0 1 484 0,320

3 х 120 45,2 1 747 0,253
3 х 150 49,3 2 093 0,206
3 х 185 54,1 2 547 0,164
3 х 240 60,0 3 177 0,125

4 х 4 18,0 238 7,410
4 х 6 19,2 278 5,110

4 х 10 21,1 349 3,080
4 х 16 23,3 446 1,910
4 х 16 25,2 509 1,910
4 х 25 29,4 707 1,200
4 х 35 32,1 864 0,868
4 х 50 36,7 1 160 0,641
4 х 70 41,0 1 463 0,443
4 х 95 46,5 1 926 0,320

4 х 120 49,6 2 214 0,253
4 х 150 54,2 2 666 0,206
4 х 185 59,9 3 317 0,164
4 х 240 67,1 4 233 0,125
4 х 300 76,0 5 431 0,100
5 х 2,5 16,9 207 12,100
5 х 4 19,2 273 7,410
5 х 6 20,6 322 5,110

5 х 10 22,7 409 3,080
5 х 16 25,5 551 1,910
5 х 16 27,3 600 1,910
5 х 25 31,9 842 1,200
5 х 35 35,4 1 069 0,868
5 х 50 40,1 1 394 0,641
5 х 70 45,3 1 811 0,443
5 х 95 51,0 2 331 0,320

5 х 120 54,5 2 688 0,253
5 х 150 60,0 3 303 0,206
5 х 185 67,0 4 204 0,164
5 х 240 74,0 5 153 0,125

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.

AВБбШв – 0,66 кВ и 1 кВ
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