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4 3 2 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для передачи и распределения электроэнергии 
в стационарных установках на номинально переменное 
напряжение 0,66 кВ и 1к В частотой 50 Гц. При повышенных 
требованиях пожарной безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
PN-93/E-90401
ТУ У 31.3-32739864-001-2004

Номинальное напряжение: 
0,66/1 кВ

Испытательное напряжение: 
4 кВ 5 мин

Диапазон температур: 
при монтаже:  не ниже -5 °С
при эксплуатации: от -30 °С до +70 °С

Радиус изгиба (минимум): 
Одножильных:  не менее 10 

диаметров кабеля
Многожильных:  не менее 7,5 

диаметров кабеля

Срок службы кабелей: 
30 лет

Пожарная характеристика: 
Кабели стойкие к распространению 
пламени в условиях одиночной прокладки 
по классификации ДСТУ 4809 «Ізольовані 
проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки 
та методи випробувань», IEC 60332-1. Кабели 
по стойкости к распростанению пламени 
в условиях пучковой прокладки соответствуют 
категории «А» по классификации ДСТУ 4809 
«Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги 
пожежної безпеки та методи випробувань», 
IEC 60332-3.

Классификационное обозначение кабеля 
по требованию пожарной безопасности: 
ПБ 120000000

Сертификат: 
УкрСЕПРО, ГЦС МЧС Украины

YnKY 
Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, оболочка из ПВХ пластиката, 
не поддерживающего горение, с заполнением

1 |   Токопроводящая жила – медная, однопроволочная 
или многопроволочная, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483, 
IEC 60228.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). 
Изолированные жилы скручены между собой.

3 |  Заполнение из безгалогеносодержащего компаунда.
4 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), 

не поддерживающего горение.

КОНСТРУКЦИЯ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля

(мм)

Расчeтная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483, IEC 60228, 

не более
(Ом/км)

YnKY

1 x 1,5 RE 5,4 44 12,1000
1 x 2,5 RE 5,8 57 7,4100
1 x 4 RE 6,6 80 4,6100
1 x 6 RE 7,1 102 3,0800

1 x 10 RE 7,9 144 1,8300
1 x 16 RM 9,7 225 1,1500
1 x 25 RM 11,4 332 0,7270
1 x 35 RM 12,6 434 0,5240

YnKY
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Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля

(мм)

Расчeтная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483, IEC 60228, 

не более
(Ом/км)

YnKY

1 x 50 RM 14,2 583 0,3870
1 x 70 RM 15,8 777 0,2680
1 x 95 RM 18,1 1 058 0,1930

1 x 120 RM 19,9 1 260 0,1530
1 x 150 RM 21,0 1 542 0,1240
1 x 185 RM 23,6 1 958 0,0991
1 x 240 RM 26,4 2 448 0,0754
2 x 1,5 RE 9,5 139 12,1000
2 x 2,5 RE 10,9 190 7,4100
2 x 4 RE 12,7 265 4,6100
2 x 6 RE 13,7 329 3,0800

2 x 10 RE 15,2 446 1,8300
2 x 16 RM 17,6 639 1,1500
2 x 25 RM 21,3 964 0,7270
2 x 35 RM 23,8 1 249 0,5240
2 x 50 RM 27,4 1 692 0,3870
2 x 70 RM 30,6 2 219 0,2680
2 x 95 RM 34,8 2 966 0,1930

2 x 120 RM 38,4 3 568 0,1530
2 x 150 RM 40,6 4 265 0,1240
2 x 185 RM 45,6 5 407 0,0991
2 x 240 RM 51,2 6 795 0,0754
3 x 1,5 RE 10,6 173 12,1000
3 x 2,5 RE 11,5 219 7,4100
3 x 4 RE 13,3 311 4,6100
3 x 6 RE 14,4 393 3,0800

3 x 10 RE 16,1 544 1,8300
3 x 16 RM 19,1 809 1,1500
3 x 25 RM 22,6 1 201 0,7270
3 x 35 RM 25,7 1 592 0,5240
3 x 50 RM 29,2 2 133 0,3870
3 x 70 RM 32,6 2 825 0,2680
3 x 95 RM 37,2 3 799 0,1930

3 x 120 RM 40,4 4 542 0,1530
3 x 150 RM 44,0 5 578 0,1240
3 x 185 RM 48,8 7 018 0,0991
3 x 240 RM 55,4 8 867 0,0754
4 x 1,5 RE 11,7 204 12,1000
4 x 2,5 RE 12,3 259 7,4100
4 x 4 RE 14,4 371 4,6100
4 x 6 RE 15,6 473 3,0800

4 x 10 RE 17,5 664 1,8300

YnKY 
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Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля

(мм)

Расчeтная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483, IEC 60228, 

не более
(Ом/км)

YnKY

4 x 16 RM 20,7 994 1,1500
4 x 25 RM 25,1 1 510 0,7270
4 x 35 RM 28,1 1 977 0,5240
4 x 50 RM 32,0 2 676 0,3870
4 x 70 RM 36,4 3 594 0,2680
4 x 95 RM 41,0 4 796 0,1930

4 x 120 RM 46,6 5 850 0,1530
4 x 150 RM 48,4 7 056 0,1240
4 x 185 RM 54,3 8 910 0,0991
4 x 240 RM 61,1 11 186 0,0754
5 x 1,5 RE 12,6 235 12,1000
5 x 2,5 RE 13,3 301 7,4100
5 x 4 RE 15,6 435 4,6100
5 x 6 RE 17,0 559 3,0800

5 x 10 RE 19,1 790 1,8300
5 x 16 RM 22,7 1 189 1,1500
5 x 25 RM 27,5 1 812 0,7270
5 x 35 RM 30,9 2 378 0,5240
5 x 50 RM 35,6 3 260 0,3870
5 x 70 RM 40,2 4 342 0,2680
5 x 95 RM 45,7 5 911 0,1930

5 x 120 RM 51,7 7 105 0,1530
5 x 150 RM 54,1 8 646 0,1240
5 x 185 RM 60,3 10 855 0,0991
5 x 240 RM 68,8 13 826 0,0754

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.

YnKY 
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3 2 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для передачи и распределения электроэнергии 
в стационарных установках на номинальное переменное 
напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки 
в сухих и влажных производственных помещениях, на 
специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для 
прокладки на открытом воздухе. Для электроснабжения 
электроустановок, при повышенных требованиях пожарной 
безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ГОСТ 16442-80 
ТУ У 31.3-327.39864-001-2004

Номинальное напряжение: 
0,66/1 кВ

Испытательное напряжение: 
3/3,5 кВ

Диапазон температур: 
при монтаже:  до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум): 
одножильных:  не менее 10 

диаметров кабеля
многожильных:  не менее 7,5 

диаметров кабеля

Срок службы кабелей: 
30 лет

Пожарная характеристика: 
Кабели к распространению пламени 
в условиях одиночной прокладки по 
классификации ДСТУ 4809, ДСТУ 4216.

По стойкости к распространению пламени 
в условиях пучковой прокладки кабели 
соответствуют категории «A» по классификации 
ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-3-21 и ДСТУ 4237-3-22.

По токсичности продуктов горения 
неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу Тк0 по классификации 
ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
тления неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу ДТк0 по классификации 
ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
горения кабели соответствуют классу ДПк0 
по классификации ДСТУ 4809.

По коррозионной активности газов, 
выделяющихся при горении неметаллических 
материалов, кабели соответствуют классу 
Кк0 по классификации ДСТУ 4809.

Классификационное обозначение кабеля 
по требованию пожарной безопасности: 
ПБ 120000000

Сертификат: 
УкрСЕПРО, ГЦС МЧС Украины

ВВГнг – 0,66 кВ и 1 кВ
Cиловой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, 
не распространяющего горение

1 |   Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или 
многопроволочная, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). 
Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 
отличительную расцветку или цифровую маркировку. 
Изолированные жилы скручены между собой. Заполнение 
из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной 
горючести.

3 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), не 
распространяющего горение.

КОНСТРУКЦИЯ

ВВГнг
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ВВГнг – 0,66 кВ и 1 кВ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

ВВГнг – 0,66 кВ 

1 х 1 5,1 38 18,1000
1 х 1,5 5,4 44 12,1000
1 х 2,5 5,8 56 7,4100
1 х 4 6,6 79 4,6100
1 х 6 7,1 101 3,0800

1 х 10 7,7 139 1,8300
1 х 16 9,9 224 1,1500
1 х 25 11,6 332 0,7270
1 х 35 12,7 431 0,5240
1 х 50 14,5 580 0,3870
2 х 1 7,1 61 18,1000

2 х 1,5 7,5 73 12,1000
2 х 2,5 8,3 98 7,4100
2 х 4 10,3 152 4,6100
2 х 6 11,3 197 3,0800

2 х 10 13,6 297 1,8300
2 х 16 16,7 442 1,1500
2 х 25 20,6 678 0,7270
2 х 35 22,9 881 0,5240
2 х 50 26,8 1 212 0,3870
3 х 1,5 7,9 93 12,1000
3 х 2,5 9,4 141 7,4100
3 х 4 10,8 200 4,6100
3 х 6 11,9 265 3,0800

3 х 10 14,4 406 1,8300
3 х 16 17,8 614 1,1500
3 х 25 21,9 950 0,7270
3 х 35 24,7 1 270 0,5240
3 х 50 28,5 1 719 0,3870
4 х 1 8,0 94 18,1000

4 х 1,5 9,2 128 12,1000
4 х 2,5 10,1 175 7,4100
4 х 4 11,7 250 4,6100
4 х 6 13,0 335 3,0800

4 х 10 15,8 520 1,8300
4 х 16 20,0 812 1,1500
4 х 25 24,5 1 253 0,7270
4 х 35 27,2 1 646 0,5240
4 х 50 31,5 2 237 0,3870
5 х 2,5 11,0 209 7,4100
5 х 4 12,8 302 4,6100
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ВВГнг – 0,66 кВ и 1 кВ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

ВВГнг – 0,66 кВ 

5 х 6 14,2 407 3,0800
5 х 10 17,3 635 1,8300
5 х 16 21,9 993 1,1500
5 х 25 27,0 1 536 0,7270
5 х 35 30,1 2 025 0,5240
5 х 50 35,2 2 793 0,3870

ВВГнг – 1 кВ 

1 х 1 5,1 38 18,1000
1 х 1,5 5,4 44 12,1000
1 х 2,5 5,8 56 7,4100
1 х 4 6,6 79 4,6100
1 х 6 7,1 101 3,0800

1 х 10 7,9 143 1,8300
1 х 16 10,1 229 1,1500
1 х 25 11,8 337 0,7270
1 х 35 12,9 437 0,5240
1 х 50 14,7 587 0,3870
1 х 70 16,5 783 0,2680
1 х 95 19,0 1 067 0,1930

1 х 120 20,3 1 262 0,1530
1 х 150 22,1 1 555 0,1240
1 х 185 24,8 1 973 0,0991
1 х 240 27,3 2 457 0,0754
1 х 300 31,0 3 161 0,0601
1 х 400 39,1 4 178 0,0470

2 х 1 7,9 70 18,1000
2 х 1,5 8,3 83 12,1000
2 х 2,5 9,7 121 7,4100
2 х 4 11,5 171 4,6100
2 х 6 12,5 217 3,0800

2 х 10 14,0 304 1,8300
2 х 16 17,1 451 1,1500
2 х 25 21,0 690 0,7270
2 х 35 23,3 894 0,5240
2 х 50 27,2 1 227 0,3870
2 х 70 30,7 1 630 0,2680
2 х 95 35,3 2 211 0,1930

2 х 120 37,9 2 610 0,1530
2 х 150 41,7 3 211 0,1240
2 х 185 46,5 4 060 0,0991
2 х 240 51,7 5 050 0,0754
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ВВГнг – 0,66 кВ и 1 кВ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

ВВГнг – 1 кВ 

3 х 1,5 9,4 119 12,1000
3 х 2,5 10,2 156 7,4100
3 х 4 12,1 224 4,6100
3 х 6 13,2 291 3,0800

3 х 10 14,8 416 1,8300
3 х 16 18,6 645 1,1500
3 х 25 22,3 966 0,7270
3 х 35 25,1 1 288 0,5240
3 х 50 28,9 1 739 0,3870
3 х 70 32,7 2 330 0,2680
3 х 95 37,6 3 170 0,1930

3 х 120 40,4 3 757 0,1530
3 х 150 44,9 4 685 0,1240
3 х 185 49,7 5 877 0,0991
3 х 240 55,6 7 391 0,0754

4 х 1 9,6 121 18,1000
4 х 1,5 10,1 145 12,1000
4 х 2,5 11,1 192 7,4100
4 х 4 12,6 262 4,6100
4 х 6 14,4 368 3,0800

4 х 10 16,3 533 1,8300
4 х 16 20,4 829 1,1500
4 х 25 25,0 1 274 0,7270
4 х 35 27,7 1 669 0,5240
4 х 50 31,9 2 263 0,3870
4 х 70 36,6 3 080 0,2680
4 х 95 41,7 4 146 0,1930

4 х 120 45,2 4 967 0,1530
4 х 150 49,8 6 141 0,1240
4 х 185 55,5 7 773 0,0991
4 х 240 61,7 9 713 0,0754
4 х 300 71,6 12 705 0,0601
5 х 2,5 12,1 230 7,4100
5 х 4 14,4 338 4,6100
5 х 6 15,8 446 3,0800

5 х 10 17,9 650 1,8300
5 х 16 20,7 963 1,1500
5 х 25 30,6 1 562 0,7270
5 х 35 35,7 2 053 0,5240
5 х 50 40,5 2 826 0,3870
5 х 70 46,6 3 801 0,2680
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Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

ВВГнг – 1 кВ 

5 х 95 50,1 5 172 0,1930
5 х 120 51,6 6 143 0,1530
5 х 150 55,6 7 659 0,1240
5 х 185 61,6 9 628 0,0991
5 х 240 69,6 12 212 0,0754

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.

ВВГнг – 0,66 кВ и 1 кВ
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для передачи и распределения электроэнергии 
в стационарных установках на номинальное переменное 
напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки 
в кабельных сооружениях, помещениях и сооружениях 
метрополитена, в т.ч. пожароопасных зонах при отсутствии 
растягивающих усилий в процессе эксплуатации, для 
прокладки в почве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ГОСТ 16442-80 
ТУ У 31.3-32739864-001-2004

Номинальное напряжение: 
0,66/1 кВ

Испытательное напряжение: 
3/3,5 кВ

Диапазон температур: 
при монтаже:  до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум): 
одножильных:  не менее 10 

диаметров кабеля
многожильных:  не менее 7,5 

диаметров кабеля

Срок службы кабелей: 
30 лет

Пожарная характеристика: 
Кабели стойкие к распространению 
пламени в условиях одиночной прокладки 
по классификации ДСТУ 4809.

По стойкости к распространению 
пламени в условиях пучковой прокладки, 
кабели соответствуют категории «A» по 
классификации ДСТУ 4809, ГОСТ 12176, 
ДСТУ 4237-3-21 и ДСТУ 4237-3-22.

По токсичности продуктов горения 
неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу Тк0 по классификации 
ДСТУ 4809, в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

По дымообразующей способности во время 
тления неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу ДТк0 по классификации 
ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
горения кабели соответствуют классу ДПк0 
по классификации ДСТУ 4809.

По коррозионной активности газов, 
выделяющихся при горении неметаллических 
материалов, кабели соответствуют классу 
Кк0 по классификации ДСТУ 4809.

Классификационное обозначение кабеля 
по требованию пожарной безопасности: 
ПБ 120000000

Сертификат: 
УкрСЕПРО, ГЦС МЧС Украины

ВБбШвнг – 0,66 кВ и 1 кВ
Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, 
защитным покровом типа БбШв (броня – стальная оцинкованная лента, защитный шланг – из ПВХ 
пластиката, не распространяющего горение)

1 |   Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или 
многопроволочная, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). 
Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 
отличительную расцветку или цифровую маркировку. 
Двух-, трeх-, четырeх- и пятижильные жилы скручены 
между собой.

3 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).
4 |   Броня в виде двух стальных оцинкованных лент, 

наложенных обмоткой с перекрытием.
5 |   Защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката 

(ПВХ), не распространяющего горение.

КОНСТРУКЦИЯ

ВБбШвнг
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ВБбШвнг – 0,66 кВ и 1 кВ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км  
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

ВБбШвнг – 0,66 кВ

2 х 6 16,1 259 3,0800
2 х 10 18,4 362 1,8300
2 х 16 21,5 514 1,1500
2 х 25 25,4 763 0,7270
2 х 35 27,7 971 0,5240
2 х 50 31,2 1 283 0,3870
3 х 4 15,6 260 4,6100
3 х 6 16,7 327 3,0800

3 х 10 19,2 474 1,8300
3 х 16 22,6 688 1,1500
3 х 25 26,7 1 037 0,7270
3 х 35 29,1 1 339 0,5240
3 х 50 32,9 1 791 0,3870
4 х 4 16,5 313 4,6100
4 х 6 17,8 400 3,0800

4 х 10 20,6 590 1,8300
4 х 16 24,8 895 1,1500
4 х 25 28,9 1 321 0,7270
4 х 35 31,6 1 718 0,5240
4 х 50 36,3 2 350 0,3870
5 х 4 17,6 366 4,6100
5 х 6 19,0 474 3,0800

5 х 10 22,1 708 1,8300
5 х 16 26,7 1 081 1,1500
5 х 25 31,4 1 607 0,7270
5 х 35 34,9 2 135 0,5240
5 х 50 39,6 2 879 0,3870

ВБбШвнг – 1 кВ

2 х 6 17,3 281 3,0800
2 х 10 18,8 371 1,8300
2 х 16 21,9 524 1,1500
2 х 25 25,8 776 0,7270
2 х 35 28,1 985 0,5240
2 х 50 31,6 1 298 0,3870
2 х 70 35,5 1 742 0,2680
2 х 95 39,7 2 297 0,1930

2 х 120 42,3 2 699 0,1530
2 х 150 46,5 3 352 0,1240
2 х 185 50,9 4 165 0,0991
2 х 240 56,5 5 220 0,0754

3 х 4 16,9 287 4,6100
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Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км  
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

ВБбШвнг – 1 кВ

3 х 6 18,0 356 3,0800
3 х 10 19,6 484 1,8300
3 х 16 23,0 702 1,1500
3 х 25 27,1 1 054 0,7270
3 х 35 29,5 1 357 0,5240
3 х 50 33,3 1 812 0,3870
3 х 70 37,5 2 446 0,2680
3 х 95 42,0 3 258 0,1930

3 х 120 45,2 3 895 0,1530
3 х 150 49,3 4 788 0,1240
3 х 185 54,1 5 985 0,0991
3 х 240 60,0 7 514 0,0754

4 х 4 18,0 346 4,6100
4 х 6 19,2 436 3,0800

4 х 10 21,1 604 1,8300
4 х 16 25,2 914 1,1500
4 х 25 29,4 1 342 0,7270
4 х 35 32,1 1 741 0,5240
4 х 50 36,7 2 378 0,3870
4 х 70 41,0 3 167 0,2680
4 х 95 46,5 4 287 0,1930

4 х 120 49,6 5 071 0,1530
4 х 150 54,2 6 250 0,1240
4 х 185 59,9 7 896 0,0991
4 х 240 67,1 10 016 0,0754
4 х 300 76,0 12 868 0,0601
5 х 2,5 16,9 293 7,4100
5 х 4 19,2 406 4,6100
5 х 6 20,6 517 3,0800

5 х 10 22,7 725 1,8300
5 х 16 27,3 1 103 1,1500
5 х 25 31,9 1 634 0,7270
5 х 35 35,4 2 165 0,5240
5 х 50 40,1 2 912 0,3870
5 х 70 45,3 3 939 0,2680
5 х 95 51,0 5 278 0,1930

5 х 120 54,5 6 252 0,1530
5 х 150 60,0 7 782 0,1240
5 х 185 67,0 9 931 0,0991
5 х 240 74,0 12 372 0,0754

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.

ВБбШвнг – 0,66 кВ и 1 кВ
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для передачи и распределения электроэнергии 
в стационарных установках на номинальное переменное 
напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки 
в сухих и влажных производственных помещениях, на 
специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для 
прокладки на открытом воздухе. Для электроснабжения 
электроустановок, при повышенных требованиях пожарной 
безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ГОСТ 16442-80
ТУ У 31.3-327.39864-001-2004

Номинальное напряжение: 
0,66/1 кВ

Испытательное напряжение: 
3/3,5 кВ

Диапазон температур: 
при монтаже:  до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум): 
одножильных:  не менее 10 

диаметров кабеля
многожильных:  не менее 7,5 

диаметров кабеля

Срок службы кабелей: 
30 лет

Пожарная характеристика: 
Кабели стойкие к распространению пламени 
в условиях одиночной прокладки по 
классификации ДСТУ 4809, ДСТУ 4216.

По стойкости к распространению 
пламени в условиях пучковой прокладки, 
кабели соответствуют категории «A» по 
классификации ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-3-21 
и ДСТУ 4237-3-22.

По токсичности продуктов горения 
неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу Тк0 по классификации 
ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
тления неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу ДТк0 по классификации 
ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
горения кабели соответствуют классу ДПк0 
по классификации ДСТУ 4809.

По коррозионной активности газов, 
выделяющихся при горении неметаллических 
материалов, кабели соответствуют классу 
Кк0 по классификации ДСТУ 4809.

Классификационное обозначение кабеля 
по требованию пожарной безопасности: 
ПБ 120000000

Сертификат: 
УкрСЕПРО, ГЦС МЧС Украины

AВВГнг – 0,66 кВ и 1 кВ
Cиловой кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, не 
распространяющего горение

1 |   Токопроводящая жила – алюминиевая, однопроволочная 
или многопроволочная, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). 
Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 
отличительную расцветку или цифровую маркировку. 
Изолированные жилы скручены между собой. Заполнение 
из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной 
горючести.

3 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), не 
распространяющего горение.

КОНСТРУКЦИЯ

AВВГнг
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AВВГнг – 0,66 кВ и 1 кВ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км  
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

AВВГнг – 0,66 кВ 

1 х 2,5 5,4 36 12,1000
1 х 4 6,0 46 7,4100
1 х 6 6,5 56 5,1100

1 х 10 7,7 79 3,0800
1 х 16 9,2 116 1,9100
1 х 16 9,9 129 1,9100
1 х 25 11,6 179 1,2000
1 х 35 12,7 219 0,8680
1 х 50 14,5 286 0,6410
2 х 2,5 8,3 67 12,1000
2 х 4 10,3 103 7,4100
2 х 6 11,3 124 5,1100

2 х 10 13,6 175 3,0800
2 х 16 15,4 227 1,1600
2 х 16 16,7 248 1,1600
2 х 25 20,6 370 1,2000
2 х 35 22,9 453 0,8680
2 х 50 26,8 617 0,6410
3 х 2,5 9,4 96 12,1000
3 х 4 10,8 126 7,4100
3 х 6 11,9 155 5,1100

3 х 10 14,4 224 3,0800
3 х 16 16,4 295 1,9100
3 х 16 17,8 323 1,9100
3 х 25 21,9 487 1,2000
3 х 35 24,7 628 0,8680
3 х 50 28,5 825 0,6410
4 х 2,5 10,1 114 12,1000
4 х 4 11,7 152 7,4100
4 х 6 13,0 188 5,1100

4 х 10 15,8 277 3,0800
4 х 16 18,0 369 1,9100
4 х 16 20,0 423 1,9100
4 х 25 24,5 636 1,2000
4 х 35 27,2 790 0,8680
4 х 50 31,5 1046 0,6410
5 х 2,5 11,0 133 12,1000
5 х 4 12,8 179 7,4100
5 х 6 14,2 223 5,1100

5 х 10 17,3 332 3,0800
5 х 16 21,9 508 1,9100



90

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ

AВВГнг – 0,66 кВ и 1 кВ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км  
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

AВВГнг – 0,66 кВ 

5 х 25 27,0 765 1,2000
5 х 35 30,1 954 0,8680
5 х 50 35,2 1304 0,6410

AВВГнг – 1 кВ 

1 х 2,5 5,8 39 12,1000
1 х 4 6,6 53 7,4100
1 х 6 7,1 63 5,1100

1 х 10 7,9 80 3,0800
1 х 16 9,4 116 1,9100
1 х 16 10,1 129 1,9100
1 х 25 11,8 180 1,2000
1 х 35 12,9 220 0,8680
1 х 50 14,7 286 0,6410
1 х 70 16,5 362 0,4430
1 х 95 19,0 483 0,3200

1 х 120 20,3 556 0,2530
1 х 150 22,1 669 0,2060
1 х 185 24,8 840 0,1640
1 х 240 27,3 1030 0,1250
1 х 300 31,0 1325 0,1000
1 х 400 39,1 1783 0,0778
2 х 2,5 9,7 87 12,1000
2 х 4 11,5 117 7,4100
2 х 6 12,5 138 5,1100

2 х 10 14,0 177 3,0800
2 х 16 15,8 228 1,9100
2 х 16 17,1 250 1,9100
2 х 25 21,0 371 1,2000
2 х 35 23,3 454 0,8680
2 х 50 27,2 616 0,6410
2 х 70 30,7 775 0,4430
2 х 95 35,3 1026 0,3200

2 х 120 37,9 1177 0,2530
2 х 150 41,7 1413 0,2060
2 х 185 46,5 1763 0,1640
2 х 240 51,7 2156 0,1250
3 х 2,5 10,2 106 12,1000
3 х 4 12,1 145 7,4100
3 х 6 13,2 175 5,1100

3 х 10 14,8 228 3,0800
3 х 16 16,8 299 1,9100
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AВВГнг – 0,66 кВ и 1 кВ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км  
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

AВВГнг – 1 кВ 

3 х 16 18,6 345 1,9100
3 х 25 22,3 492 1,2000
3 х 35 25,1 631 0,8680
3 х 50 28,9 829 0,6410
3 х 70 32,7 1056 0,4430
3 х 95 37,6 1402 0,3200

3 х 120 40,4 1618 0,2530
3 х 150 44,9 1997 0,2060
3 х 185 49,7 2446 0,1640
3 х 240 55,6 3062 0,1250
4 х 2,5 11,1 127 12,1000
4 х 4 13,2 177 7,4100
4 х 6 14,4 215 5,1100

4 х 10 16,3 283 3,0800
4 х 16 18,9 392 1,9100
4 х 16 20,4 430 1,9100
4 х 25 25,0 642 1,2000
4 х 35 27,7 797 0,8680
4 х 50 31,9 1054 0,6410
4 х 70 36,6 1382 0,4430
4 х 95 41,7 1794 0,3200

4 х 120 45,2 2118 0,2530
4 х 150 49,8 2564 0,2060
4 х 185 55,5 3203 0,1640
4 х 240 61,7 3950 0,1250
4 х 300 71,6 5279 0,1000
5 х 2,5 12,1 149 12,1000
5 х 4 14,4 210 7,4100
5 х 6 15,8 256 5,1100

5 х 10 17,9 339 3,0800
5 х 16 20,7 471 1,9100
5 х 16 22,5 517 1,9100
5 х 25 27,5 775 1,2000
5 х 35 30,6 965 0,8680
5 х 50 35,7 1314 0,6410
5 х 70 40,5 1682 0,4430
5 х 95 46,6 2233 0,3200

5 х 120 50,1 2585 0,2530
5 х 150 55,6 3188 0,2060
5 х 185 61,6 3921 0,1640
5 х 240 69,6 5004 0,1250

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для передачи и распределения электроэнергии 
в стационарных установках на номинальное переменное 
напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки 
в кабельных сооружениях, помещениях и сооружениях 
метрополитена, в т.ч. пожароопасных зонах при отсутствии 
растягивающих усилий в процессе эксплуатации, для 
прокладки в почве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ГОСТ 16442-80 
ТУ У 31.3-32739864-001-2004

Номинальное напряжение: 
0,66/1 кВ

Испытательное напряжение: 
3/3,5 кВ

Диапазон температур: 
при монтаже:  до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум): 
одножильных:  не менее 10 

диаметров кабеля
многожильных:  не менее 7,5 

диаметров кабеля

Срок службы кабелей: 
30 лет

Пожарная характеристика: 
Кабели стойкие к распространению 
пламени в условиях одиночной прокладки
по классификации ДСТУ 4809.

По стойкости к распространению 
пламени в условиях пучковой прокладки 
кабели соответствуют категории «A» по 
классификации ДСТУ 4809, ГОСТ 12176, 
ДСТУ 4237-3-21 и ДСТУ 4237-3-22.

По токсичности продуктов горения 
неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу Тк0 по классификации 
ДСТУ 4809, в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

По дымообразующей способности во время 
тления неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу ДТк0 по классификации 
ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
горения кабели соответствуют классу ДПк0 
по классификации ДСТУ 4809.

По коррозионной активности газов, 
выделяющихся при горении неметаллических 
материалов, кабели соответствуют классу 
Кк0 по классификации ДСТУ 4809.

Классификационное обозначение кабеля 
по требованию пожарной безопасности: 
ПБ 120000000

Сертификат: 
УкрСЕПРО, ГЦС МЧС Украины

AВБбШвнг – 0,66 кВ и 1 кВ
Силовой кабель, не распространяющий горение, с алюминиевыми жилами, с изоляцией 
из ПВХ пластиката, защитным покровом типа БбШв (броня – стальная оцинкованная лента, 
защитный шланг – из ПВХ пластиката, не распространяющего горение)

1 |   Токопроводящая жила – алюминиевая, однопроволочная 
или многопроволочная, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). 
Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 
отличительную расцветку или цифровую маркировку. 
Двух-, трeх-, четырeх- и пятижильные жилы скручены 
между собой.

3 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).
4 |   Броня в виде двух стальных оцинкованных лент, 

наложенных обмоткой с перекрытием.
5 |   Защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката 

(ПВХ), не распространяющего горение.

КОНСТРУКЦИЯ

AВБбШвнг
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AВБбШвнг – 0,66 кВ и 1 кВ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км  
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

AВБбШвнг – 0,66 кВ

2 х 6 16,1 185 5,110
2 х 10 18,4 241 3,080
2 х 16 20,2 296 1,910
2 х 16 21,5 320 1,910
2 х 25 25,4 455 1,200
2 х 35 27,7 543 0,868
2 х 50 31,2 688 0,641
3 х 4 15,6 187 7,410
3 х 6 16,7 217 5,110

3 х 10 19,2 292 3,080
3 х 16 21,2 367 1,910
3 х 16 22,6 397 1,910
3 х 25 26,7 575 1,200
3 х 35 29,1 696 0,868
3 х 50 32,9 898 0,641
4 х 4 16,5 215 7,410
4 х 6 17,8 253 5,110

4 х 10 20,6 348 3,080
4 х 16 22,8 444 1,910
4 х 16 24,8 507 1,910
4 х 25 28,9 704 1,200
4 х 35 31,6 861 0,868
4 х 50 36,3 1 159 0,641
5 х 4 17,6 244 7,410
5 х 6 19,0 290 5,110

5 х 10 22,1 405 3,080
5 х 16 25,0 548 1,910
5 х 16 26,7 596 1,910
5 х 25 31,4 836 1,200
5 х 35 34,9 1 065 0,868
5 х 50 39,6 1 390 0,641

AВБбШвнг – 1 кВ

2 х 6 17,3 208 5,110
2 х 10 18,8 250 3,080
2 х 16 20,6 305 1,910
2 х 16 21,9 330 1,910
2 х 25 25,8 467 1,200
2 х 35 28,1 556 0,868
2 х 50 31,6 703 0,641
2 х 70 35,5 905 0,443
2 х 95 39,7 1 135 0,320
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Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км  
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

AВБбШвнг – 1 кВ

2 х 120 42,3 1 290 0,253
2 х 150 46,5 1 581 0,206
2 х 185 50,9 1 902 0,164
2 х 240 56,5 2 362 0,125

3 х 4 16,9 214 7,410
3 х 6 18,0 246 5,110

3 х 10 19,6 303 3,080
3 х 16 21,6 379 1,910
3 х 16 23,0 411 1,910
3 х 25 27,1 592 1,200
3 х 35 29,5 715 0,868
3 х 50 33,3 919 0,641
3 х 70 37,5 1 190 0,443
3 х 95 42,0 1 515 0,320

3 х 120 45,2 1 782 0,253
3 х 150 49,3 2 132 0,206
3 х 185 54,1 2 590 0,164
3 х 240 60,0 3 228 0,125

4 х 4 18,0 248 7,410
4 х 6 19,2 289 5,110

4 х 10 21,1 361 3,080
4 х 16 23,3 459 1,910
4 х 16 25,2 525 1,910
4 х 25 29,4 726 1,200
4 х 35 32,1 885 0,868
4 х 50 36,7 1 187 0,641
4 х 70 41,0 1 493 0,443
4 х 95 46,5 1 962 0,320

4 х 120 49,6 2 253 0,253
4 х 150 54,2 2 709 0,206
4 х 185 59,9 3 369 0,164
4 х 240 67,1 4 301 0,125
4 х 300 76,0 5 509 0,100
5 х 2,5 16,9 217 12,100
5 х 4 19,2 284 7,410
5 х 6 20,6 333 5,110

5 х 10 22,7 422 3,080
5 х 16 25,5 567 1,910
5 х 16 27,3 618 1,910
5 х 25 31,9 863 1,200
5 х 35 35,4 1 094 0,868

AВБбШвнг – 0,66 кВ и 1 кВ
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СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ

8

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км  
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

AВБбШвнг – 1 кВ

5 х 50 40,1 1 423 0,641
5 х 70 45,3 1 847 0,443
5 х 95 51,0 2 372 0,320

5 х 120 54,5 2 731 0,253
5 х 150 60,0 3 355 0,206
5 х 185 67,0 4 272 0,164
5 х 240 74,0 5 229 0,125

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.

AВБбШвнг – 0,66 кВ и 1 кВ
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3 2 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для передачи и распределения электроэнергии 
в стационарных установках на номинальное переменное 
напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки 
в сухих и влажных производственных помещениях, на 
специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для 
прокладки на открытом воздухе. Для электроснабжения 
электроустановок, при повышенных требованиях пожарной 
безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ГОСТ 16442-80 
ТУ У 31.3-327.39864-001-2004

Номинальное напряжение: 
0,66/1 кВ

Испытательное напряжение: 
3/3,5 кВ

Диапазон температур: 
при монтаже:  до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум): 
одножильные кабели:  не менее 10 

диаметров кабеля
многожильные кабели:  не менее 7,5 

диаметров кабеля 

Срок службы кабелей: 
30 лет

Пожарная характеристика: 
Кабели стойкие к распространению пламени 
в условиях одиночной прокладки по 
классификации ДСТУ 4809, ДСТУ 4216.

По стойкости к распространению 
пламени в условиях пучковой прокладки 
кабели соответствуют категории «A» по 
классификации ДСТУ 4809, 
ДСТУ 4237-3-21 и ДСТУ 4237-3-22.

По токсичности продуктов горения 
неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу Тк3 по классификации 
ДСТУ 4809, ГОСТ 12.1.044 – группа Т1.

По дымообразующей способности во 
время тления неметаллических материалов 
кабели соответствуют классу ДТк1 по 
классификации ДСТУ 4809, ГОСТ 12.1.044.

По дымообразующей способности во время 
горения кабели соответствуют классу ДПк1 
по классификации ДСТУ 4809.

По коррозионной активности газов, 
выделяющихся при горении неметаллических 
материалов, кабели соответствуют классу 
Кк1 по классификации ДСТУ 4809

Классификационное обозначение кабеля 
по требованию пожарной безопасности: 
ПБ 123111000

Сертификат: 
УкрСЕПРО, ГЦС МЧС Украины

ВВГнг-LS – 0,66 кВ и 1 кВ
Cиловой кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, 
не распространяющего горение, c низким дымогазовыделением

1 |   Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или 
многопроволочная,  1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного be:пластиката 
(ПВХ) пониженной пожароопасности марки ППИ. 
Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 
отличительную расцветку или цифровую маркировку. 
Изолированные жилы скручены между собой. Заполнение 
из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной 
пожароопасности.

3 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) 
пониженной пожароопасности марки ППО.

КОНСТРУКЦИЯ

ВВГнг-LS



97

ИНТЕРКАБЕЛЬ КИЕВ

INTERKABEL.UA    |    ПРЕДПРИЯТИЕ SKB-GROUP

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

8

ВВГнг-LS – 0,66 кВ и 1 кВ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км  
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

ВВГнг-LS – 0,66 кВ 

1 х 1 4,7 35 18,1000
1 х 1,5 5,0 41 12,1000
1 х 2,5 5,4 54 7,4100
1 х 4 6,0 74 4,6100
1 х 6 6,5 96 3,0800

1 х 10 7,7 145 1,8300
1 х 16 9,9 234 1,1500
1 х 25 11,6 344 0,7270
1 х 35 12,7 446 0,5240
1 х 50 14,5 599 0,3870
2 х 1 7,1 65 18,1000

2 х 1,5 7,5 78 12,1000
2 х 2,5 8,3 103 7,4100
2 х 4 10,3 160 4,6100
2 х 6 11,3 206 3,0800

2 х 10 13,6 309 1,8300
2 х 16 16,7 459 1,1500
2 х 25 20,6 703 0,7270
2 х 35 22,9 909 0,5240
2 х 50 26,8 1 250 0,3870
3 х 1,5 7,9 99 12,1000
3 х 2,5 9,4 149 7,4100
3 х 4 10,8 209 4,6100
3 х 6 11,9 275 3,0800

3 х 10 14,4 421 1,8300
3 х 16 17,8 635 1,1500
3 х 25 21,9 981 0,7270
3 х 35 24,7 1 308 0,5240
3 х 50 28,5 1 767 0,3870
4 х 1 8,0 99 18,1000

4 х 1,5 9,2 136 12,1000
4 х 2,5 10,1 183 7,4100
4 х 4 11,7 262 4,6100
4 х 6 13,0 348 3,0800

4 х 10 15,8 538 1,8300
4 х 16 20,0 839 1,1500
4 х 25 24,5 1 293 0,7270
4 х 35 27,2 1 692 0,5240
4 х 50 31,5 2 297 0,3870
5 х 2,5 11,0 219 7,4100
5 х 4 12,8 315 4,6100
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ВВГнг-LS – 0,66 кВ и 1 кВ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км  
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

ВВГнг-LS – 0,66 кВ 

5 х 6 14,2 422 3,0800
5 х 10 17,3 657 1,8300
5 х 16 20,2 972 1,1500
5 х 25 23,0 1 074 0,7270
5 х 35 27,0 1 585 0,5240
5 х 50 31,2 2 145 0,3870

ВВГнг-LS – 1 кВ 

1 х 1 5,1 40 18,1000
1 х 1,5 5,4 47 12,1000
1 х 2,5 5,8 59 7,4100
1 х 4 6,6 83 4,6100
1 х 6 7,1 106 3,0800

1 х 10 7,9 149 1,8300
1 х 16 10,1 239 1,1500
1 х 25 11,8 351 0,7270
1 х 35 12,9 453 0,5240
1 х 50 14,7 607 0,3870
1 х 70 16,5 807 0,2680
1 х 95 19,0 1 098 0,1930

1 х 120 20,3 1 316 0,1530
1 х 150 22,1 1 620 0,1240
1 х 185 24,8 2 054 0,0991
1 х 240 27,3 2 557 0,0754
1 х 300 31,0 3 291 0,0601
1 х 400 39,1 4 355 0,0470

2 х 1 7,9 75 18,1000
2 х 1,5 8,3 88 12,1000
2 х 2,5 9,7 129 7,4100
2 х 4 11,5 181 4,6100
2 х 6 12,5 228 3,0800

2 х 10 14,0 317 1,8300
2 х 16 17,1 469 1,1500
2 х 25 21,0 716 0,7270
2 х 35 23,3 923 0,5240
2 х 50 27,2 1 267 0,3870
2 х 70 30,7 1 676 0,2680
2 х 95 35,3 2 269 0,1930

2 х 120 37,9 2 673 0,1530
2 х 150 41,7 3 283 0,1240
2 х 185 46,5 4 147 0,0991
2 х 240 51,7 5 154 0,0754
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СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

8

ВВГнг-LS – 0,66 кВ и 1 кВ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км  
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

ВВГнг-LS – 1 кВ 

3 х 1,5 9,4 127 12,1000
3 х 2,5 10,2 165 7,4100
3 х 4 12,1 236 4,6100
3 х 6 13,2 305 3,0800

3 х 10 14,8 433 1,8300
3 х 16 18,6 670 1,1500
3 х 25 22,3 999 0,7270
3 х 35 25,1 1 328 0,5240
3 х 50 28,9 1 790 0,3870
3 х 70 32,7 2 390 0,2680
3 х 95 37,6 3 244 0,1930

3 х 120 40,4 3 838 0,1530
3 х 150 44,9 4 782 0,1240
3 х 185 49,7 5 990 0,0991
3 х 240 55,6 7 532 0,0754

4 х 1 9,6 130 18,1000
4 х 1,5 10,1 154 12,1000
4 х 2,5 11,1 203 7,4100
4 х 4 13,2 296 4,6100
4 х 6 14,4 385 3,0800

4 х 10 16,3 553 1,8300
4 х 16 20,4 859 1,1500
4 х 25 25,0 1 317 0,7270
4 х 35 27,7 1 719 0,5240
4 х 50 31,9 2 327 0,3870
4 х 70 36,6 3 156 0,2680
4 х 95 41,7 4 239 0,1930

4 х 120 45,2 5 072 0,1530
4 х 150 49,8 6 263 0,1240
4 х 185 55,5 7 919 0,0991
4 х 240 61,7 9 889 0,0754
4 х 300 71,6 12 957 0,0601
5 х 2,5 12,1 243 7,4100
5 х 4 14,4 356 4,6100
5 х 6 15,8 467 3,0800

5 х 10 17,9 674 1,8300
5 х 16 20,7 992 1,1500
5 х 25 27,5 1 614 0,7270
5 х 35 30,6 2 112 0,5240
5 х 50 35,7 2 905 0,3870
5 х 70 40,5 3 893 0,2680
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Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км  
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

ВВГнг-LS – 1 кВ 

5 х 95 46,6 5 288 0,1930
5 х 120 50,1 6 269 0,1530
5 х 150 55,6 7 809 0,1240
5 х 185 61,6 9 804 0,0991
5 х 240 69,6 12 438 0,0754

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.

ВВГнг-LS – 0,66 кВ и 1 кВ
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СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

8

2345 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для передачи и распределения электроэнергии 
в стационарных установках на номинальное переменное 
напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки 
в кабельных сооружениях, помещениях, для прокладки 
в почве, при повышенных требованиях к пожарной 
безопасности, в т. ч. в метрополитене, при отсутствии 
растягивающих усилий в процессе эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ГОСТ 16442-80 
ТУ У 31.3-32739864-001-2004

Номинальное напряжение: 
0,66/1 кВ

Испытательное напряжение: 
3/3,5 кВ

Диапазон температур: 
при монтаже:  до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум): 
одножильных:  не менее 10 

диаметров кабеля
многожильных:  не менее 7,5 

диаметров кабеля

Срок службы кабелей: 
30 лет

Пожарная характеристика: 
Кабели стойкие к распространению 
пламени в условиях одиночной прокладки 
по классификации ДСТУ 4809.

По стойкости к распространению 
пламени в условиях пучковой прокладки 
кабели соответствуют категории «A» по 
классификации ДСТУ 4809.

По токсичности продуктов горения 
неметаллических материалов кабели 
с индексом «нг-LS» соответствуют классу Тк3 
по классификации ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
тления неметаллических  материалов  кабели  
соответствуют классу ДТк1 по классификации 
ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
горения кабели соответствуют классу ДПк1 
по классификации ДСТУ 4809.

По коррозионной активности газов, 
выделяющихся при горении неметаллических 
материалов кабели соответствуют классу Кк1 
по классификации ДСТУ 4809.

Классификационное обозначение кабеля 
по требованию пожарной безопасности: 
ПБ 123111000

Сертификат: 
УкрСЕПРО, ГЦС МЧС Украины

ВБбШвнг-LS – 0,66 кВ и 1 кВ
Силовой кабель, не распространяющий горение, с низким дымогазовыделением, с медными жилами, с изоляцией из 
ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, защитным покровом типа БбШв (броня – стальная оцинкованная лента, 
защитный шланг – из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности)

1 |   Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или 
многопроволочная, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката 
(ПВХ) пониженной пожароопасности марки ППИ. 
Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 
отличительную расцветку или цифровую маркировку. 
Изолированные жилы кабеля скручены между собой.

3 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) 
пониженной пожароопасности марки ППО.

4 |   Броня в виде двух стальных оцинкованных лент, 
наложенных обмоткой с перекрытием.

5 |   Защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката 
(ПВХ) пониженной пожароопасности марки ППО.

КОНСТРУКЦИЯ

ВБбШвнг-LS
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ВБбШвнг-LS – 0,66 кВ и 1 кВ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

ВБбШвнг-LS – 0,66 кВ

2 х 6 16,1 272 3,0800
2 х 10 18,4 380 1,8300
2 х 16 21,5 536 1,1500
2 х 25 25,4 795 0,7270
2 х 35 27,7 1 006 0,5240
2 х 50 31,2 1 326 0,3870
3 х 4 15,6 274 4,6100
3 х 6 16,7 343 3,0800

3 х 10 19,2 494 1,8300
3 х 16 22,6 716 1,1500
3 х 25 26,7 1 076 0,7270
3 х 35 29,1 1 382 0,5240
3 х 50 32,9 1 846 0,3870
4 х 4 16,5 329 4,6100
4 х 6 17,8 418 3,0800

4 х 10 20,6 614 1,8300
4 х 16 24,8 930 1,1500
4 х 25 28,9 1 367 0,7270
4 х 35 31,6 1 769 0,5240
4 х 50 36,3 2 419 0,3870
5 х 4 17,6 384 4,6100
5 х 6 19,0 494 3,0800

5 х 10 22,1 736 1,8300
5 х 16 26,7 1 121 1,1500
5 х 25 31,4 1 661 0,7270
5 х 35 34,9 2 199 0,5240
5 х 50 39,6 2 960 0,3870

ВБбШвнг-LS – 1 кВ

2 х 6 17,3 297 3,0800
2 х 10 18,8 389 1,8300
2 х 16 21,9 548 1,1500
2 х 25 25,8 809 0,7270
2 х 35 28,1 1 021 0,5240
2 х 50 31,6 1 343 0,3870
2 х 70 35,5 1 797 0,2680
2 х 95 39,7 2 361 0,1930

2 х 120 42,3 2 769 0,1530
2 х 150 46,5 3 435 0,1240
2 х 185 50,9 4 261 0,0991
2 х 240 56,5 5 337 0,0754

3 х 4 16,9 304 4,6100
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С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

8

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

ВБбШвнг-LS – 1 кВ

3 х 6 18,0 375 3,0800
3 х 10 19,6 506 1,8300
3 х 16 23,0 731 1,1500
3 х 25 27,1 1 095 0,7270
3 х 35 29,5 1 403 0,5240
3 х 50 33,3 1 869 0,3870
3 х 70 37,5 2 515 0,2680
3 х 95 42,0 3 340 0,1930

3 х 120 45,2 3 988 0,1530
3 х 150 49,3 4 894 0,1240
3 х 185 54,1 6 107 0,0991
3 х 240 60,0 7 665 0,0754

4 х 4 18,0 366 4,6100
4 х 6 19,2 458 3,0800

4 х 10 21,1 630 1,8300
4 х 16 25,2 950 1,1500
4 х 25 29,4 1 391 0,7270
4 х 35 32,1 1 796 0,5240
4 х 50 36,7 2 451 0,3870
4 х 70 41,0 3 251 0,2680
4 х 95 46,5 4 391 0,1930

4 х 120 49,6 5 184 0,1530
4 х 150 54,2 6 381 0,1240
4 х 185 59,9 8 052 0,0991
4 х 240 67,1 10 216 0,0754
4 х 300 76,0 13 132 0,0601
5 х 2,5 16,9 311 7,4100
5 х 4 19,2 429 4,6100
5 х 6 20,6 543 3,0800

5 х 10 22,7 755 1,8300
5 х 16 27,3 1 146 1,1500
5 х 25 31,9 1 691 0,7270
5 х 35 35,4 2 233 0,5240
5 х 50 40,1 2 999 0,3870
5 х 70 45,3 4 043 0,2680
5 х 95 51,0 5 402 0,1930

5 х 120 54,5 6 387 0,1530
5 х 150 60,0 7 942 0,1240
5 х 185 67,0 10 131 0,0991
5 х 240 74,0 12 611 0,0754

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.

ВБбШвнг-LS – 0,66 кВ и 1 кВ
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СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для передачи и распределения электроэнергии 
в стационарных установках на номинальное переменное 
напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки 
в сухих и влажных производственных помещениях, на 
специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для 
прокладки на открытом воздухе. Для электроснабжения 
электроустановок, при повышенных требованиях пожарной 
безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ГОСТ 16442-80 
ТУ У 31.3-327.39864-001-2004

Номинальное напряжение: 
0,66/1 кВ

Испытательное напряжение: 
3/3,5 кВ

Диапазон температур: 
при монтаже:  до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум): 
одножильных:  не менее 10 

диаметров кабеля
многожильных:  не менее 7,5 

диаметров кабеля

Срок службы кабелей: 
30 лет

Пожарная характеристика: 
Кабели стойкие к распространению пламени 
в условиях одиночной прокладки по 
классификации ДСТУ 4809, ДСТУ 4216.

По стойкости к распространению 
пламени в условиях пучковой прокладки 
кабели соответствуют категории «A» по 
классификации ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-3-21 
и ДСТУ 4237-3-22.

По токсичности продуктов горения 
неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу Тк3 по классификации 
ДСТУ 4809, ГОСТ 12.1.044 – группа Т1.

По дымообразующей способности во время 
тления неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу ДТк1 по классификации 
ДСТУ 4809, ГОСТ 12.1.044.

По дымообразующей способности во время 
горения кабели соответствуют классу ДПк1 
по классификации ДСТУ 4809.

По коррозионной активности газов, 
выделяющихся при горении неметаллических  
материалов, кабели соответствуют классу 
Кк1 по классификации ДСТУ 4809.

Классификационное обозначение кабеля 
по требованию пожарной безопасности: 
ПБ 123111000

Сертификат: 
УкрСЕПРО, ГЦС МЧС Украины

АВВГнг-LS – 0,66 кВ и 1 кВ
Cиловой кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, 
не распространяющего горение, c низким дымогазовыделением

1 |   Токопроводящая жила – алюминиевая, однопроволочная 
или многопроволочная, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката 
(ПВХ) пониженной пожароопасности марки ППИ. 
Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 
отличительную расцветку или цифровую маркировку.

3 |   Изолированные жилы скручены между собой.
4 |   Заполнение из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) 

пониженной пожароопасности.
5 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) 

пониженной пожароопасности марки ППО.

КОНСТРУКЦИЯ

3 2 1

АВВГнг-LS
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8

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

AВВГнг-LS – 0,66 кВ 

1 х 2,5 5,4 39 12,1000
1 х 4 6,0 50 7,4100
1 х 6 6,5 60 5,1100

1 х 10 7,7 85 3,0800
1 х 16 9,2 123 1,9100
1 х 16 9,9 138 1,9100
1 х 25 11,6 191 1,2000
1 х 35 12,7 233 0,8680
1 х 50 14,5 303 0,6410
2 х 2,5 8,3 72 12,1000
2 х 4 10,3 111 7,4100
2 х 6 11,3 133 5,1100

2 х 10 13,6 187 3,0800
2 х 16 15,4 241 1,9100
2 х 16 16,8 266 1,9100
2 х 25 20,6 394 1,2000
2 х 35 22,9 481 0,8680
2 х 50 26,8 654 0,6410
3 х 2,5 9,4 103 12,1000
3 х 4 10,8 136 7,4100
3 х 6 11,9 165 5,1100

3 х 10 14,4 239 3,0800
3 х 16 16,4 313 1,9100
3 х 16 17,8 347 1,9100
3 х 25 21,9 518 1,2000
3 х 35 24,7 665 0,8680
3 х 50 28,5 874 0,6410
4 х 2,5 10,1 123 12,1000
4 х 4 11,7 164 7,4100
4 х 6 13,0 201 5,1100

4 х 10 15,8 296 3,0800
4 х 16 18,0 391 1,9100
4 х 16 20,0 451 1,9100
4 х 25 24,5 676 1,2000
4 х 35 27,2 836 0,8680
4 х 50 31,5 1 106 0,6410
5 х 2,5 11,0 143 12,1000
5 х 4 12,8 193 7,4100
5 х 6 14,2 238 5,1100

5 х 10 17,3 354 3,0800
5 х 16 20,2 492 1,9100

АВВГнг-LS – 0,66 кВ и 1 кВ
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АВВГнг-LS – 0,66 кВ и 1 кВ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

AВВГнг-LS – 0,66 кВ 

5 х 25 27,0 814 1,2000
5 х 35 30,1 1 009 0,8680
5 х 50 35,2 1 379 0,6410

AВВГнг-LS – 1 кВ 

1 х 2,5 5,8 44 12,1000
1 х 4 6,6 59 7,4100
1 х 6 7,1 70 5,1100

1 х 10 7,9 89 3,0800
1 х 16 9,4 128 1,9100
1 х 16 10,1 143 1,9100
1 х 25 11,8 197 1,2000
1 х 35 12,9 240 0,8680
1 х 50 14,7 311 0,6410
1 х 70 16,5 390 0,4430
1 х 95 19,0 519 0,3200

1 х 120 20,3 595 0,2530
1 х 150 22,1 714 0,2060
1 х 185 24,8 895 0,1640
1 х 240 27,3 1 093 0,1250
1 х 300 31,0 1 407 0,1000
1 х 400 39,1 1 898 0,0778
2 х 2,5 9,7 98 12,1000
2 х 4 11,5 132 7,4100
2 х 6 12,5 155 5,1100

2 х 10 14,0 196 3,0800
2 х 16 15,8 250 1,9100
2 х 16 17,1 275 1,9100
2 х 25 21,0 407 1,2000
2 х 35 23,3 495 0,8680
2 х 50 27,2 671 0,6410
2 х 70 30,7 839 0,4430
2 х 95 35,3 1 106 0,3200

2 х 120 37,9 1 264 0,2530
2 х 150 41,7 1 512 0,2060
2 х 185 46,5 1 884 0,1640
2 х 240 51,7 2 296 0,1250
3 х 2,5 10,2 119 12,1000
3 х 4 12,1 163 7,4100
3 х 6 13,2 195 5,1100

3 х 10 14,8 251 3,0800
3 х 16 16,8 326 1,9100
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8

АВВГнг-LS – 0,66 кВ и 1 кВ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

AВВГнг-LS – 1 кВ 

3 х 16 18,6 379 1,9100
3 х 25 22,3 536 1,2000
3 х 35 25,1 686 0,8680
3 х 50 28,9 897 0,6410
3 х 70 32,7 1 134 0,4430
3 х 95 37,6 1 501 0,3200

3 х 120 40,4 1 725 0,2530
3 х 150 44,9 2 126 0,2060
3 х 185 49,7 2 595 0,1640
3 х 240 55,6 3 246 0,1250
4 х 2,5 11,1 142 12,1000
4 х 4 13,2 198 7,4100
4 х 6 14,4 238 5,1100

4 х 10 16,3 310 3,0800
4 х 16 18,9 427 1,9100
4 х 16 20,4 471 1,9100
4 х 25 25,0 700 1,2000
4 х 35 27,7 862 0,8680
4 х 50 31,9 1 136 0,6410
4 х 70 36,6 1 482 0,4430
4 х 95 41,7 1 914 0,3200

4 х 120 45,2 2 255 0,2530
4 х 150 49,8 2 722 0,2060
4 х 185 55,5 3 392 0,1640
4 х 240 61,7 4 174 0,1250
4 х 300 71,6 5 598 0,1000
5 х 2,5 12,1 167 12,1000
5 х 4 14,4 234 7,4100
5 х 6 15,8 283 5,1100

5 х 10 17,9 371 3,0800
5 х 16 20,7 512 1,9100
5 х 16 22,5 564 1,9100
5 х 25 27,5 843 1,2000
5 х 35 30,6 1 042 0,8680
5 х 50 35,7 1 416 0,6410
5 х 70 40,5 1 800 0,4430
5 х 95 46,6 2 382 0,3200

5 х 120 50,1 2 747 0,2530
5 х 150 55,6 3 382 0,2060
5 х 185 61,6 4 145 0,1640
5 х 240 69,6 5 295 0,1250

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.
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2345 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для передачи и распределения электроэнергии в 
стационарных установках на номинальное переменное 
напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки 
в кабельных сооружениях, помещениях, для прокладки 
в почве, при повышенных требованиях к пожарной 
безопасности, в т. ч. в метрополитене, при отсутствии 
растягивающих усилий в процессе эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ГОСТ 16442-80 
ТУ У 31.3-32739864-001-2004

Номинальное напряжение: 
0,66/1 кВ

Испытательное напряжение: 
3/3,5 кВ

Диапазон температур: 
при монтаже:  до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум): 
одножильных:  не менее 10 

диаметров кабеля
многожильных:  не менее 7,5 

диаметров кабеля

Срок службы кабелей: 
30 лет

Пожарная характеристика: 
Кабели стойкие к распространению 
пламени в условиях одиночной прокладки 
по классификации ДСТУ 4809.

По стойкости к распространению 
пламени в условиях пучковой прокладки 
кабели соответствуют категории «A» по 
классификации ДСТУ 4809.

По токсичности продуктов горения 
неметаллических материалов кабели 
с индексом «нг-LS» соответствуют классу Тк3 
по классификации ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
тления неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу ДТк1 по классификации 
ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
горения кабели соответствуют классу ДПк1 
по классификации ДСТУ 4809.

По коррозионной активности газов, 
выделяющихся при горении неметаллических 
материалов, кабели соответствуют классу 
Кк1 по классификации ДСТУ 4809.

Классификационное обозначение кабеля по 
требованию пожарной безопасности: 
ПБ 123111000

Сертификат: 
УкрСЕПРО, ГЦС МЧС Украины

АВБбШвнг-LS – 0,66 кВ и 1 кВ
Силовой кабель, не распространяющий горение, с низким дымогазовыделением, с алюминиевыми жилами, с изоляцией 
из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, защитным покровом типа БбШв (броня – стальная оцинкованная лента, 
защитный шланг – из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности)

1 |   Токопроводящая жила – алюминиевая, однопроволочная 
или многопроволочная, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката 
(ПВХ) пониженной пожароопасности марки ППИ. 
Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 
отличительную расцветку или цифровую маркировку.
Изолированные жилы кабеля скручены между собой.

3 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) 
пониженной пожароопасности марки ППО.

4 |   Броня в виде двух стальных оцинкованных лент, 
наложенных обмоткой с перекрытием.

5 |   Защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката 
(ПВХ) пониженной пожароопасности марки ППО.

КОНСТРУКЦИЯ

АВБбШвнг-LS



109

ИНТЕРКАБЕЛЬ КИЕВ

INTERKABEL.UA    |    ПРЕДПРИЯТИЕ SKB-GROUP

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

8

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

АВБбШвнг-LS – 0,66 кВ

2 х 6 16,1 199 5,110
2 х 10 18,4 259 3,080
2 х 16 20,2 316 1,910
2 х 16 21,5 342 1,910
2 х 25 25,4 486 1,200
2 х 35 27,7 578 0,868
2 х 50 31,2 731 0,641
3 х 4 15,6 201 7,410
3 х 6 16,7 233 5,110

3 х 10 19,2 312 3,080
3 х 16 21,2 390 1,910
3 х 16 22,6 424 1,910
3 х 25 26,7 613 1,200
3 х 35 29,1 739 0,868
3 х 50 32,9 952 0,641
4 х 4 16,5 231 7,410
4 х 6 17,8 271 5,110

4 х 10 20,6 372 3,080
4 х 16 22,8 472 1,910
4 х 16 24,8 542 1,910
4 х 25 28,9 750 1,200
4 х 35 31,6 913 0,868
4 х 50 36,3 1 228 0,641
5 х 4 17,6 262 7,410
5 х 6 19,0 311 5,110

5 х 10 22,1 433 3,080
5 х 16 25,0 583 1,910
5 х 16 26,7 636 1,910
5 х 25 31,4 890 1,200
5 х 35 34,9 1 129 0,868
5 х 50 39,6 1 471 0,641

АВБбШвнг-LS – 1 кВ

2 х 6 17,3 224 5,110
2 х 10 18,8 268 3,080
2 х 16 20,6 326 1,910
2 х 16 21,9 354 1,910
2 х 25 25,8 500 1,200
2 х 35 28,1 593 0,868
2 х 50 31,6 748 0,641
2 х 70 35,5 959 0,443
2 х 95 39,7 1 199 0,320

АВБбШвнг-LS – 0,66 кВ и 1 кВ
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СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

АВБбШвнг-LS – 1 кВ

2 х 120 42,3 1 360 0,253
2 х 150 46,5 1 664 0,206
2 х 185 50,9 1 997 0,164
2 х 240 56,5 2 480 0,125

3 х 4 16,9 231 7,410
3 х 6 18,0 265 5,110

3 х 10 19,6 325 3,080
3 х 16 21,6 404 1,910
3 х 16 23,0 440 1,910
3 х 25 27,1 632 1,200
3 х 35 29,5 760 0,868
3 х 50 33,3 976 0,641
3 х 70 37,5 1 259 0,443
3 х 95 42,0 1 596 0,320

3 х 120 45,2 1 875 0,253
3 х 150 49,3 2 238 0,206
3 х 185 54,1 2 712 0,164
3 х 240 60,0 3 379 0,125

4 х 4 18,0 268 7,410
4 х 6 19,2 311 5,110

4 х 10 21,1 387 3,080
4 х 16 23,3 489 1,910
4 х 16 25,2 562 1,910
4 х 25 29,4 775 1,200
4 х 35 32,1 940 0,868
4 х 50 36,7 1 259 0,641
4 х 70 41,0 1 577 0,443
4 х 95 46,5 2 067 0,320

4 х 120 49,6 2 367 0,253
4 х 150 54,2 2 839 0,206
4 х 185 59,9 3 525 0,164
4 х 240 67,1 4 502 0,125
4 х 300 76,0 5 774 0,100
5 х 2,5 16,9 235 12,100
5 х 4 19,2 307 7,410
5 х 6 20,6 359 5,110

5 х 10 22,7 452 3,080
5 х 16 25,5 604 1,910
5 х 16 27,3 661 1,910
5 х 25 31,9 920 1,200
5 х 35 35,4 1 162 0,868

АВБбШвнг-LS – 0,66 кВ и 1 кВ
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СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

8

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

АВБбШвнг-LS – 1 кВ

5 х 50 40,1 1 510 0,641
5 х 70 45,3 1 950 0,443
5 х 95 51,0 2 496 0,320

5 х 120 54,5 2 865 0,253
5 х 150 60,0 3 515 0,206
5 х 185 67,0 4 472 0,164
5 х 240 74,0 5 468 0,125

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.

АВБбШвнг-LS – 0,66 кВ и 1 кВ


