
КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация: 
SKW – internal standard

Номинальное напряжение:
300/500 В

Испытательное напряжение: 
4 кВ

Диапазон температур: 
при эксплуатации:  от -40 °C до +80 °C
при монтаже:  от -5 °C до +70 °C

Радиус изгиба (мин.):
неподвижная 
прокладка:  4 диаметра кабеля
ограниченная 
подвижность:  15 диаметров кабеля

Обозначение жил:   
черный (с последовательной нумерацией), от 
3 жил с желто-зелёной жилой заземления

Пожарная характеристика:  
самозатухающий и огнеупорный: 
EN 60332-1-2

Сертификат: 
УкрСЕПРО

YSLCY-JZ (-OZ) (SKW-Controlfl ex-C) 300/500 В
Кабель контрольный экранированный с изоляцией из ПВХ

КОНСТРУКЦИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели используются для стационарной прокладки 
и прокладки с ограниченной подвижностью без нагрузок 
на растяжение . Предназначены для сухих, сырых и 
влажных помещений, особенно когда требуется высокая 
электромагнитная совместимость. Могут использоваться при 
умеренной механической нагрузке, но не предназначены для 
монтажа на открытом воздухе.

1 |   Медная многопроволочная жила 5 класса соответствии 
с DIN EN 60228 / VDE 0295 / IEC 60228.

2 |   Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката 
(ПВХ). 

3 |  Обмотка жил из пластиковой ленты.
4 |   Оплетка из луженой медной проволоки; плотность не 

менее 85%.
5 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), 

цвет серый (аналогично RAL 7001),

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕЧАНИЯ

внешняя оболочка из ПВХ с повышенной устойчивостью•
к воздействию масел
не поддерживает горение, самозатухающий•
Х = без жилы заземления, G = с желто-зелёной жилой•
заземления
Под заказ возможно изготовление кабеля с цветовой•
маркировкой жил. Для кабелей с жилой заземления
используется индекс “-JB”, без жилы заземления
- индекс “-OB”

YSLYCY-JZ 300/500 В
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

Число и номинальное 
сечение жил 

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Электрическое сопротивление 
жил, в соответствии с ГОСТ 
22483, IEC 60228, не более 

(Ом/км)

Расчетная масса 1 км
кабеля

(кг)

YSLCY-JZ (-OZ) (SKW-Controlfl ex-C) 300/500 В

2 X 0,5 5,6 39,000 45,0
3 G 0,5 6,1 39,000 56,0
4 G 0,5 6,7 39,000 68,0
5 G 0,5 7,3 39,000 80,0
7 G 0,5 7,9 39,000 100,0

10 G 0,5 0,0 39,000 143,0
12 G 0,5 10,4 39,000 160,0
14 G 0,5 11,0 39,000 180,0
16 G 0,5 11,5 39,000 202,0
21 G 0,5 12,8 39,000 252,0
25 G 0,5 14,5 39,000 318,0
30 G 0,5 15,3 39,000 363,0
34 G 0,5 16,3 39,000 420,0
40 G 0,5 17,3 39,000 465,0
50 G 0,5 19,6 39,000 575,0
61 G 0,5 20,8 39,000 675,0
2 X 0,75 6,5 26,000 63,0
3 G 0,75 7,0 26,000 65,0
4 G 0,75 9,5 26,000 79,0
5 G 0,75 7,6 26,000 95,0
7 G 0,75 8,2 26,000 120,0
8 G 0,75 9,0 26,000 134,0

10 G 0,75 10,5 26,000 168,0
12 G 0,75 10,9 26,000 190,0
16 G 0,75 12,1 26,000 241,0
18 G 0,75 12,7 26,000 268,0
21 G 0,75 13,7 26,000 319,0
25 G 0,75 15,2 26,000 377,0
34 G 0,75 17,0 26,000 497,0
44 G 0,75 19,2 26,000 600,0
50 G 0,75 20,6 26,000 695,0
61 G 0,75 23,0 26,000 720,0

2 X 1 6,5 19,500 63,0
3 G 1 6,9 19,500 76,0
4 G 1 7,5 19,500 94,0
5 G 1 8,2 19,500 110,0
7 G 1 8,9 19,500 141,0

10 G 1 11,4 19,500 202,0
12 G 1 11,8 19,500 232,0
14 G 1 12,4 19,500 259,0
16 G 1 13,0 19,500 305,0
18 G 1 14,2 19,500 342,0
21 G 1 15,0 19,500 386,0
25 G 1 17,0 19,500 464,0
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

Число и номинальное 
сечение жил 

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Электрическое сопротивление 
жил, в соответствии с ГОСТ 
22483, IEC 60228, не более 

(Ом/км)

Расчетная масса 1 км
кабеля

(кг)

YSLCY-JZ (-OZ) (SKW-Controlfl ex-C) 300/500 В

30 G 1 17,6 19,500 530,0
34 G 1 19,1 19,500 604,0
50 G 1 22,6 19,500 849,0
2 X 1,5 7,7 13,300 97,0
3 G 1,5 8,1 13,300 106,0
4 G 1,5 8,9 13,300 131,0
5 G 1,5 9,5 13,300 156,0
7 G 1,5 10,7 13,300 203,0
8 G 1,5 11,7 13,300 227,0

10 G 1,5 14,0 13,300 310,0
12 G 1,5 13,5 13,300 341,0
14 G 1,5 15,3 13,300 389,0
16 G 1,5 16,1 13,300 438,0
18 G 1,5 17,1 13,300 490,0
21 G 1,5 18,1 13,300 553,0
25 G 1,5 20,6 13,300 667,0
32 G 1,5 22,3 13,300 817,0
34 G 1,5 23,2 13,300 874,0
44 G 1,5 26,5 13,300 1 139,0
50 G 1,5 27,8 13,300 1 269,0
61 G 1,5 29,4 13,300 1 490,0
2 X 2,5 8,5 7,980 161,0
3 G 2,5 9,0 7,980 148,0
4 G 2,5 10,7 7,980 190,0
5 G 2,5 11,0 7,980 222,0
7 G 2,5 12,8 7,980 298,0

10 G 2,5 16,8 7,980 454,0
12 G 2,5 17,4 7,980 519,0
18 G 2,5 20,6 7,980 747,0
50 G 2,5 32,9 7,980 1 898,0

3 G 4 10,9 4,950 207,0
4 G 4 12,0 4,950 251,0
5 G 4 13,5 4,950 340,0
7 G 4 14,8 4,950 442,0
4 G 6 14,3 3,300 384,0
5 G 6 15,7 3,300 472,0
7 G 6 17,3 3,300 604,0

4 G 10 20,0 1,910 683,0
5 G 10 22,1 1,910 824,0
7 G 10 24,4 1,910 1 079,0
4 G 16 22,0 1,210 930,0
5 G 16 26,2 1,210 1 203,0
7 G 16 28,8 1,210 1 587,0

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.
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