
КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация: 
DIN VDE 0276-603 (HD 603)

Номинальное напряжение: 
0,6/1 кВ

Испытательное напряжение: 
4 кВ/50 Гц

Диапазон температур: 
температура 
прокладки:  мин. -5 °С
при эксплуатации:  от -50 °C до +70 °C
температура 
проводника:  макс. +70 °C
к.з.:  макс. +160 °C/5 с

Радиус изгиба (мин.):
12 диаметров кабеля

Обозначение жил:   
HD 308 S2

Пожарная характеристика:  
Не поддерживает горение: EN 60332-1-2 

Сертификат:
EZU Чешская Республика, ГОСТ-Р Россия

1 |   Токопроводящая жила медная круглая 1 класса (RE) 
в соответствии с DIN EN 60228, IEC 60228, ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция жилы из поливинилхлоридного пластиката 
(ПВХ).

3 |    Оболочка из безгалогенного компаунда или 
поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).

4 |   Экран – концентрический экран из медных проволок 
скрепленных медной лентой.

5 |   Защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката 
(ПВХ) черного цвета, устойчивого к воздействию УФ-
лучей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели применяются для передачи и распределения 
электроэнергии на промышленных объектах, 
в распределительных коммутационных устройствах. 
Предназначены для стационарной прокладки в грунте, 
внутри помещений, в кабельных трубопроводах, на открытом 
воздухе и в воде (в соответствии с местными строительными 
нормами и правилами), когда требуется защита от 
поражения электрическим током в результате механических 
повреждений или необходимо электрическое экранирование.

КОНСТРУКЦИЯ

Число и номинальное
сечение жил 

(мм2)

Электрическое 
сопротивление жил, 

в соответствии с ГОСТ 22483, 
IEC 60228,не более 

(Ом/км)

Расчетный 
диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчeтная
масса 1 км

кабеля
(кг)

(справочное)

NYCY

2 x 1,5 RE/1,5 12,100 13,0 210
3 x 1,5 RE/1,5 12,100 14,0 220
4 x 1,5 RE/1,5 12,100 14,0 260
5 x 1,5 RE/1,5 12,100 15,0 325
7 x 1,5 RE/2,5 12,100 16,0 350
8 x 1,5 RE/2,5 12,100 17,0 460

10 x 1,5 RE/2,5 12,100 19,0 420
12 x 1,5 RE/2,5 12,100 20,0 480
14 x 1,5 RE/2,5 12,100 21,0 530
16 x 1,5 RE/4 12,100 22,0 700

NYCY
Силовой экранированный кабель с медными жилами, с ПВХ пзоляцией, в ПВХ оболочке 
с заполнением

45 3 2 1

NYCY
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Число и номинальное
сечение жил 

(мм2)

Электрическое 
сопротивление жил, 

в соответствии с ГОСТ 22483, 
IEC 60228,не более 

(Ом/км)

Расчетный 
диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчeтная
масса 1 км

кабеля
(кг)

(справочное)

NYCY

19 x 1,5 RE/4 12,100 23,0 670
24 x 1,5 RE/6 12,100 26,0 870
30 x 1,5 RE/6 12,100 27,0 1 250

40 x 1,5 RE/10 12,100 30,0 1 560
2 x 2,5 RE/2,5 7,410 14,0 260
3 x 2,5 RE/2,5 7,410 15,0 290
4 x 2,5 RE/2,5 7,410 15,0 340
5 x 2,5 RE/2,5 7,410 16,0 390
7 x 2,5 RE/2,5 7,410 17,0 450
8 x 2,5 RE/2,5 7,410 18,0 570
10 x 2,5 RE/4 7,410 21,0 610
12 x 2,5 RE/4 7,410 22,0 670
14 x 2,5 RE/6 7,410 23,0 750
16 x 2,5 RE/6 7,410 24,0 900
19 x 2,5 RE/6 7,410 25,0 950

24 x 2,5 RE/10 7,410 28,0 1 420
30 x 2,5 RE/10 7,410 30,0 1 600
40 x 2,5 RE/10 7,410 33,0 2 000

2 x 4 RE/4 4,610 16,0 350
3 x 4 RE/4 4,610 16,0 400
4 x 4 RE/4 4,610 17,0 470
7 x 4 RE/4 4,610 20,0 600
3 x 6 RE/6 3,080 18,0 500
4 x 6 RE/6 3,080 19,0 590

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.

NYCY

ИНТЕРКАБЕЛЬ КИЕВ

www.interkabel.ua

https://www.interkabel.ua

