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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация: 
DIN VDE 0276-620 (HD 620)

Номинальное напряжение: 
6/10 кВ

Испытательное напряжение: 
15 кВ/50 Гц

Диапазон температур: 
температура 
прокладки:  мин. -5 °С
при эксплуатации:  от -20 °C до +80 °C
температура 
проводника:  макс. +90 °C
к.з. на проводнике: макс. +250 °C/5 с

Радиус изгиба (мин.):
15 диаметров кабеля

Пожарная характеристика:  
cамозатухающий: EN 50265-2-1, 
IEC 60332-1

Сертификат:        
VDE Германия

N2XSEY
Силовой кабель для прокладки в земле с изоляцией из сшитого полиэтилена и ПВХ-
оболочкой, многожильный 

1 |   Токопроводящая жила из меди, многожильная, круглая, 
с уплотнением (RMV)

2 |   Внутренний токопроводящий слой (проводящий сшитый 
полиэтилен)

3 |  Изоляция жил (сшитый полиэтилен)
4 |   Наружный токопроводящий слой (проводящий сшитый 

полиэтилен) и тесьма с проводящей лентой
5 |   Экран (медные проволоки со встречно уложенной 

медной лентой) над каждой жилой
6 |    Общая изоляция жил (EPDM или синтетическая пленка)
7 |  Оболочка (ПВХ цвет красный )

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для фиксированной прокладки внутри помещения, 
в грунтовой зоне, на открытом воздухе в кабельных каналах 
для производственных и распределительных сетей - согласно 
соответствующим действующим предписаниям по установке.

КОНСТРУКЦИЯ

Число и но-
минальное

сечение жил
(мм2)

Рабочая
ёмкость
(нФ/км)

Макс. 
сопро-

тивление 
прово-
дника 

(Ом/км)

Допустимая 
токовая 
нагрузка 
в земле

(A)

Допустимая
токовая 
нагрузка
в воздухе

(A)

Рас-
четный 

диаметр 
кабеля 

(мм)

Вес меди
(кг/км)

Расчетная 
общая 
масса 
(кг/км)

Стандарт-
ная длина/

упаковку 
(м)

N2XS2Y 6/10 kV

3 x 35 RM/16 0,24 0,5240 181 178 47 1 260 2 380 500 T, 1000 T
3 x 50 RM/16 0,26 0,3870 213 213 50 1 690 2 600 500 T, 1000 T
3 x 70 RM/16 0,30 0,2680 261 265 54 2 290 3 350 500 T
3 x 95 RM/16 0,31 0,1930 312 322 58 3 040 4 200 500 T

3 x 120 RM/16 0,34 0,1530 355 370 62 3 790 5 050 500 T
3 x 150 RM/25 0,39 0,1240 399 420 67 4 795 6 000 500 T
3 x 185 RM/25 0,42 0,0991 451 481 69 5 845 7 200 500 T
3 x 240 RM/25 0,47 0,0754 523 566 74 7 495 9 000 500 T

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.
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