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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация: 
DIN VDE 0276-621 (HD 621)

Номинальное напряжение: 
12/20  18/30 кВ

Испытательное напряжение: 
32,5  47,5 кВ/50 Гц

Диапазон температур (12/20 кВ): 
температура 
прокладки:  мин. +5 °С
при эксплуатации:  от +5 °C до +65 °C
температура 
проводника:  макс. +65 °C
к.з. на проводнике: макс. +155 °C/5 с

Диапазон температур (18/30 кВ): 
температура 
прокладки:  мин. +5 °С
при эксплуатации:  от +5 °C до +60 °C
температура 
проводника:  макс. +60 °C
к.з. на проводнике: макс. +140 °C/5 с

Радиус изгиба (мин.):
15 диаметров кабеля

Сертификат:        
VDE Германия

NEKEBA (E-PHMEBU), NAEKEBA (E-APHMEBU)
Кабель для прокладки в земле с бумажной изоляцией и свинцовой оболочкой, кабель с 3-мя 
свинцовыми оболочками

1 |   Токопроводящая жила из меди или алюминия, круглая, 
многожильная (RM)

2 |  Токопроводящий слой, ограничивающий поле
3 |   Изоляция жил (бумага, пропитанная (вязкая) масса = 

ND)
4 |   Токопроводящий слой, ограничивающий поле
5 |   Свинцовая оболочка с антикоррозийным покрытием 

над жилами
6 |  Общее покрытие жил (пропитанные бумажные ленты)
7 |   Армирование (2-х слойная стальная лента)
8 |   Защитное покрытие (пропитанный волокнистый 

материал)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для фиксированной прокладки с высокими требованиями 
внутри помещения, в грунте, на открытом воздухе в кабельных 
каналах для производственных и распределительных сетей 
- согласно соответствующим действующим предписаниям
по установке, при условии, что во время прокладки и
эксплуатации не ожидаются сильные механические нагрузки.
При больших изменениях высоты из-за отклонения массы
рекомендуется применение кабеля с вязкой пропиткой.

КОНСТРУКЦИЯ

Число и но-
минальное

сечение 
жил

(мм2)

Рабочая
ёмкость
(нФ/км)
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тивление 
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дника 

(Ом/км)

Допустимая 
токовая 
нагрузка 
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(A)

Допустимая
токовая 
нагрузка
в воздухе
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Рас-
четный 
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ния
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свинца
(кг/км)

Рас-
четная 
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(кг/км)

Стан-
дартная 
длина/
упаков-

ку 
(м)

NEKEBA (E-PHMEBU) 12/20 kV ND

3 x 25 RM 0,20 0,7270 120 115 56 750 2 880 6 400 500 T
3 x 35 RM 0,22 0,5240 145 140 58 1 050 3 060 7 000 500 T
3 x 50 RM 0,25 0,3870 175 165 61 1 500 3 580 7 800 500 T
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NEKEBA (E-PHMEBU) 12/20 kV ND

3 x 70 RM 0,28 0,2680 215 205 64 2 100 3 735 9 300 500 T
3 x 95 RM 0,31 0,1930 255 245 71 2 850 4 115 11 200 500 T

3 x 120 RM 0,34 0,1530 290 280 74 3 600 4 665 12 300 500 T
3 x 150 RM 0,37 0,1240 325 320 77 4 500 5 000 14 000 500 T
3 x 185 RM 0,40 0,0991 365 360 81 5 550 5 290 15 700 500 T
3 x 240 RM 0,45 0,0754 420 420 86 7 200 6 080 18 200 500 T

NEKEBA (E-PHMEBU) 18/30 kV ND

3 x 35 RM 0,18 0,5240 135 130 70 1 050 3 960 9 800 500 T
3 x 50 RM 0,20 0,3870 160 155 72 1 500 4 540 10 700 500 T
3 x 70 RM 0,22 0,2680 200 195 75 2 100 4 830 11 600 500 T
3 x 95 RM 0,25 0,1930 240 230 81 2 850 5 140 13 500 500 T

3 x 120 RM 0,27 0,1530 270 265 83 3 600 5 770 14 700 500 T
3 x 150 RM 0,29 0,1240 305 300 85 4 500 6 080 16 000 500 T
3 x 185 RM 0,31 0,0991 340 340 90 5 550 6 420 18 400 500 T
3 x 240 RM 0,35 0,0754 390 390 95 7 200 7 325 20 500 500 T

NAEKEBA (E-APHMEBU) 12/20 kV ND

3 x 25 RM 0,20 1,2000 92 85 56 220 2 880 6 300 500 T
3 x 35 RM 0,22 0,8680 110 105 58 309 3 060 6 600 500 T
3 x 50 RM 0,25 0,6410 130 125 61 441 3 580 7 000 500 T
3 x 70 RM 0,28 0,4430 165 160 65 617 3 735 7 900 500 T
3 x 95 RM 0,31 0,3200 195 190 71 838 4 115 9 400 500 T

3 x 120 RM 0,34 0,2530 220 220 74 1 058 4 665 10 100 500 T
3 x 150 RM 0,37 0,2060 250 250 77 1 323 5 000 11 200 500 T
3 x 185 RM 0,40 0,1640 285 285 81 1 632 5 290 12 100 500 T
3 x 240 RM 0,45 0,1250 325 330 86 2 117 6 080 13 500 500 T

NAEKEBA (E-APHMEBU) 18/30 kV ND

3 x 35 RM 0,18 0,8680 105 96 70 309 3 960 8 600 500 T
3 x 50 RM 0,20 0,6410 125 115 72 441 4 540 9 500 500 T
3 x 70 RM 0,22 0,4430 155 150 75 617 4 830 10 300 500 T
3 x 95 RM 0,25 0,3200 185 180 81 838 5 140 11 800 500 T

3 x 120 RM 0,27 0,2530 210 205 83 1 058 5 770 12 300 500 T
3 x 150 RM 0,29 0,2060 235 235 85 1 323 6 080 13 200 500 T
3 x 185 RM 0,31 0,1640 265 265 90 1 632 6 420 14 500 500 T
3 x 240 RM 0,35 0,1250 305 310 95 2 117 7 325 16 200 350 T

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.
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