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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация: 
SKW – internal standard

Номинальное напряжение:
300/500 В

Испытательное напряжение: 
2 кВ/50 Гц

Диапазон температур: 
при эксплуатации:  от -40 °C до +70 °C
при монтаже:  от -5 °C до +70 °C

Радиус изгиба (мин.):
неподвижная 
прокладка:  4 диаметра кабеля
ограниченная 
подвижность:  15 диаметров кабеля

Обозначение жил:   
черный (с последовательной нумерацией), 
от 3 жил с желто-зелёной жилой заземления

Пожарная характеристика:  
не поддерживает горение: 
EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

не распространяет горение при прокладке 
в пучках: IEC 60332-3-24 (кат. C) или 
IEC 60332-3-25 (кат. D), EN 60332-3-24 или 
EN 60322-3-25

безгалогенный, коррозионная активность 
продуктов горения: EN 50267, IEC 60754-2

плотность дыма: EN 61034-2, IEC 61034

Сертификат: 
УкрСЕПРО

HSLH
Контрольный неэкранированный безгалогенный кабель с низким дымовыделением

КОНСТРУКЦИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели используются для стационарной прокладки 
и прокладки с ограниченной подвижностью без нагрузок на
растяжение, в местах повышенной опасности для защиты
жизни человека и ценного оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕЧАНИЯ

внешняя оболочка из малодымного и безгалогенного•
компаунда с повышенной устойчивостью к воздействию
масел
не поддерживает горение, самозатухающий•
Х = без жилы заземления, G = с желто-зелёной жилой•
заземления

Число и номинальное 
сечение жил 

(мм²)

Расчетный диаметр кабеля 
(мм)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483, IEC 60228, 

не более 
(Ом/км)

Расчетная масса 1 км
кабеля

(кг)
(справочное)

HSLH

2 X 0,75 5,7 26,000 53,0
3 G 0,75 6,0 26,000 63,0
4 G 0,75 6,5 26,000 77,0
5 G 0,75 7,1 26,000 94,0

1 |   Медная многопроволочная жила 5 класса 
в соответствии с DIN EN 60228 / VDE 0295 / IEC 60228

2 |   Изоляция жил из специального малодымного, 
безгалогенного и нераспространяющего горение 
компаунда.

3 |   Внешняя оболочка из специального малодымного, 
безгалогенного и нераспространяющего горение 
компаунда, цвет серый (аналогично RAL 7001).
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, 
БЕЗГАЛОГЕННЫЕ, 

НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ С НИЗКИМ 
ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

Число и номинальное 
сечение жил 

(мм²)

Расчетный диаметр кабеля 
(мм)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483, IEC 60228, 

не более 
(Ом/км)

Расчетная масса 1 км
кабеля

(кг)
(справочное)

HSLH

7 G 0,75 7,5 26,000 116,0
12 G 0,75 10,2 26,000 187,0
18 G 0,75 11,9 26,000 285,0
25 G 0,75 13,9 26,000 397,0

2 X 1 6,1 19,500 62,0
3 G 1 6,4 19,500 74,0
4 G 1 7,0 19,500 91,0
5 G 1 7,6 19,500 111,0
7 G 1 8,1 19,500 140,0

12 G 1 11,1 19,500 232,0
18 G 1 13,4 19,500 332,0
25 G 1 15,4 19,500 464,0
2 X 1,5 6,9 13,300 84,0
3 G 1,5 7,3 13,300 102,0
4 G 1,5 7,9 13,300 125,0
5 G 1,5 8,9 13,300 154,0
7 G 1,5 9,8 13,300 193,0

12 G 1,5 13,2 13,300 323,0
18 G 1,5 15,9 13,300 479,0
25 G 1,5 18,5 13,300 678,0
34 G 1,5 22,0 13,300 922,0
2 X 2,5 8,5 7,980 123,0
3 G 2,5 9,0 7,980 151,0
4 G 2,5 10,0 7,980 188,0
5 G 2,5 11,0 7,980 234,0
7 G 2,5 12,7 7,980 306,0

12 G 2,5 16,0 7,980 508,0
4 G 4 12,8 4,950 301,0
5 G 4 14,0 4,950 355,0
4 G 6 14,6 3,300 380,0
5 G 6 16,4 3,300 490,0

5 G 10 22,4 1,910 840,0

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.
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