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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ

11

23 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для неподвижного присоединения
к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов
электрических распределительных устройств с номинальным
переменным напряжением до 660 В, частотой до 100 Гц
или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки 
в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной
среды, при отсутствии механических воздействий на
кабель. Допускается прокладка кабелей в земле (траншеях)
при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на
поверхность. При повышенных требованиях пожарной
безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ГОСТ 1508-78
ТУ У 31.3-32739864-001-2004

Номинальное напряжение: 
660 В 

Испытательное напряжение: 
2,5 кВ

Диапазон температур: 
при монтаже:  до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум): 
для кабелей с наружным диаметром до 10 мм 
включительно: 
не менее 3 диаметров кабеля 
для кабелей от 10 до 25 мм включительно:
не менее 4 диаметров кабеля

Срок службы кабелей: 
15 лет

Строительная длина: 
не менее 150 м

Пожарная характеристика: 
Кабели стойкие к распространению 
пламени в условиях одиночной прокладки 
по классификации ДСТУ 4809 «Ізольовані 
проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки 
та методи випробування».

Кабели марки КВВГнг по стойкости 
к распространению пламени в условиях 
пучковой прокладки соответствуют категории 
«A» по классификации ДСТУ 4809. «Ізольовані 
проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки 
та методи випробування».

Классификационное обозначение кабеля по 
требованию пожарной безопасности: 
ПБ 120000000

Сертификат: 
УкрСЕПРО, ГЦС МЧС Украины

КВВГнг
Контрольный кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, не 
распространяющего горение

1 |   Токопроводящая жила – медная, однопроволочная, 
1 класса по ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).
Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом 
повиве имеется счетная пара, изолированные жилы 
которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных 
жил.

3 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), не 
распросраняющего горение.

КОНСТРУКЦИЯ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км  
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

КВВГнг

4 х 0,75 7,6 80 24,500
5 х 0,75 8,3 94 24,500
7 х 0,75 9,5 133 24,500

10 х 0,75 11,7 181 24,500

КВВГнг
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КВВГнг

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км  
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

КВВГнг

14 х 0,75 12,6 230 24,500
19 х 0,75 13,9 292 24,500
27 х 0,75 16,3 395 24,500
37 х 0,75 18,6 533 24,500

4 х 1 8,0 94 18,100
5 х 1 9,3 124 18,100
7 х 1 10,0 156 18,100

10 х 1 12,3 213 18,100
14 х 1 13,3 274 18,100
19 х 1 14,7 351 18,100
27 х 1 17,3 477 18,100
37 х 1 19,7 645 18,100
4 х 1,5 9,2 128 12,100
5 х 1,5 10,0 152 12,100
7 х 1,5 10,7 193 12,100

10 х 1,5 13,3 266 12,100
14 х 1,5 14,4 346 12,100
19 х 1,5 15,9 447 12,100
27 х 1,5 19,3 631 12,100
37 х 1,5 21,5 829 12,100
4 х 2,5 10,2 175 7,410
5 х 2,5 11,0 209 7,410
7 х 2,5 11,9 271 7,410

10 х 2,5 14,9 376 7,410
14 х 2,5 16,1 496 7,410
19 х 2,5 17,9 648 7,410
27 х 2,5 21,7 917 7,410
37 х 2,5 24,7 1 240 7,410

4 х 4 11,8 250 4,610
7 х 4 14,0 397 4,610

10 х 4 17,6 555 4,610
4 х 6 13,0 335 3,080
7 х 6 15,5 541 3,080

10 х 6 20,0 779 3,080

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ

11

2345 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для неподвижного присоединения
к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов
электрических распределительных устройств с номинальным
переменным напряжением до 660 В, частотой до 100 Гц
или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки 
в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной
среды, при отсутствии механических воздействий на
кабель. Допускается прокладка кабелей в земле (траншеях)
при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на
поверхность. При повышенных требованиях пожарной
безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ГОСТ 1508-78
ТУ У 31.3-32739864-001-2004

Номинальное напряжение: 
660 В 

Испытательное напряжение: 
2,5 кВ

Диапазон температур: 
при монтаже:  до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум):
для кабелей с наружным диаметром 
до 10 мм включительно:
не менее 3 диаметров кабеля
для кабелей от 10 до 25 мм включительно:
не менее 4 диаметров кабеля

Срок службы кабелей: 
15 лет

Строительная длина: 
не менее 150 м

Пожарная характеристика: 
Кабели стойкие к распространению 
пламени в условиях одиночной прокладки 
по классификации ДСТУ 4809 «Ізольовані 
проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки 
та методи випробування».

Кабели марок КВВГЭнг, по стойкости 
к распространению пламени в условиях 
пучковой прокладки соответствуют категории 
«A» по классификации ДСТУ 4809. «Ізольовані 
проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки 
та методи випробування».

Классификационное обозначение кабеля 
по требованию пожарной безопасности: 
ПБ 120000000

Сертификат: 
УкрСЕПРО, ГЦС МЧС Украины

КВВГЭнг
Контрольный кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, экраном из алюмополиэтиленовой ленты, 
в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющего горение

1 |   Токопроводящая жила – медная, однопроволочная, 
1 класса по ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). 
Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом 
повиве имеется счетная пара, изолированные жилы 
которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных 
жил.

3 |   Разделительный слой из поливинилхлоридного пластиката 
(ПВХ) или синтетической ленты.

4 |   Экран из алюмополиэтеленовой ленты, под экраном 
продольно проложена медная проволока.

5 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), не 
распространяющего горение.

КОНСТРУКЦИЯ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км  
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483

не более
(Ом/км)

  КВВГЭнг   

19 х 0,75 13,9 418 24,500
27 х 0,75 16,3 541 24,500
37 х 0,75 18,6 696 24,500

7 х 1 10,0 251 18,100

КВВГЭнг
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КВВГЭнг

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км  
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483

не более
(Ом/км)

  КВВГЭнг   

10 х 1 12,3 327 18,100
14 х 1 13,3 395 18,100
19 х 1 14,7 483 18,100
27 х 1 17,3 631 18,100
37 х 1 19,7 817 18,100
7 х 1,5 10,7 294 12,100

10 х 1,5 13,3 387 12,100
14 х 1,5 14,4 475 12,100
19 х 1,5 15,9 588 12,100
27 х 1,5 19,3 799 12,100
37 х 1,5 21,5 1 015 12,100
7 х 2,5 11,9 381 7,410

10 х 2,5 14,9 510 7,410
14 х 2,5 16,1 640 7,410
19 х 2,5 17,9 827 7,410
27 х 2,5 21,7 1 105 7,410
37 х 2,5 24,7 1 451 7,410

4 х 4 11,8 359 4,610
7 х 4 14,0 523 4,610

10 х 4 17,6 730 4,610
4 х 6 13,0 454 3,080
7 х 6 15,5 679 3,080

10 х 6 20,0 953 3,080

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, 
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23 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для неподвижного присоединения
к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов
электрических распределительных устройств с номинальным
переменным напряжением до 660 В, частотой до 100 Гц
или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки 
в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной
среды, при отсутствии механических воздействий на
кабель. Допускается прокладка кабелей в земле (траншеях)
при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на
поверхность. При повышенных требованиях пожарной
безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ГОСТ 1508-78
ТУ У 31.3-32739864-001-2004

Номинальное напряжение: 
660 В 

Испытательное напряжение: 
2,5 кВ

Диапазон температур: 
при монтаже:  до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум):
для кабелей c наружным диаметром 
до 10 мм включительно:
не менее 3 диаметров кабеля 
для кабелей от 10 до 25 мм включительно:
не менее 4 диаметров кабеля

Срок службы кабелей: 
15 лет

Строительная длина: 
не менее 150 м

Пожарная характеристика: 
Кабели стойкие к распространению 
пламени в условиях одиночной прокладки 
по классификации ДСТУ 4809 «Ізольовані 
проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки 
та методи випробування».

Кабели марки АКВВГнг по стойкости 
к распространению пламени в условиях 
пучковой прокладки соответствуют категории 
«A» по классификации ДСТУ 4809. «Ізольовані 
проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки 
та методи випробування».

Классификационное обозначение кабеля 
по требованию пожарной безопасности: 
ПБ 120000000

Сертификат: 
УкрСЕПРО, ГЦС МЧС Украины

АКВВГнг
Контрольный кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, 
не распространяющего горение

1 |   Токопроводящая жила – алюминиевая, однопроволочная, 
1 класса по ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).
Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом 
повиве имеется счетная пара, изолированные жилы 
которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных 
жил.

3 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), не 
распространяющего горение.

КОНСТРУКЦИЯ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км  
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

АКВВГнг 

4 х 2,5 10,2 112 12,100
5 х 2,5 11,0 131 12,100
7 х 2,5 11,9 163 12,100

10 х 2,5 14,9 223 12,100

АКВВГнг
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АКВВГнг

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км  
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

АКВВГнг 

14 х 2,5 16,1 283 12,100
19 х 2,5 17,9 361 12,100
27 х 2,5 21,7 508 12,100
37 х 2,5 24,7 681 12,100

4 х 4 11,8 150 7,410
7 х 4 14,0 225 7,410

10 х 4 17,6 310 7,410
4 х 6 13,0 187 5,110
7 х 6 15,5 285 5,110

10 х 6 20,0 413 5,110
4 х 10 15,9 283 3,080
7 х 10 19,5 459 3,080

10 х 10 25,3 661 3,080

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для неподвижного присоединения
к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов
электрических распределительных устройств с номинальным
переменным напряжением до 660 В, частотой до 100 Гц
или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки 
в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной
среды, при отсутствии механических воздействий на
кабель. Допускается прокладка кабелей в земле (траншеях)
при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на
поверхность. При повышенных требованиях пожарной
безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ГОСТ 1508-78
ТУ У 31.3-32739864-001-2004

Номинальное напряжение: 
660 В 

Испытательное напряжение: 
2,5 кВ

Диапазон температур: 
при монтаже:  до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум):
для кабелей с наружным диаметром 
до 10 мм включительно:
не менее 3 диаметров кабеля 
для кабелей от 10 до 25 мм включительно:
не менее 4 диаметров кабеля

Срок службы кабелей: 
15 лет

Строительная длина: 
не менее 150 м

Пожарная характеристика: 
Кабели стойкие к распространению 
пламени в условиях одиночной прокладки 
по классификации ДСТУ 4809 «Ізольовані 
проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки 
та методи випробування».

Кабели марок АКВВГЭнг, по стойкости 
к распространению пламени в условиях 
пучковой прокладки соответствуют категории  
«A» по классификации ДСТУ 4809. «Ізольовані 
проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки 
та методи випробування».

Классификационное обозначение кабеля 
по требованию пожарной безопасности: 
ПБ 120000000

Сертификат: 
УкрСЕПРО, ГЦС МЧС Украины

АКВВГЭнг 
Контрольный кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, экраном из алюмополиэтиленовой 
ленты, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющего горение

1 |   Токопроводящая жила – алюминиевая, однопроволочная, 
1 класса по ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). 
Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом 
повиве имеется счетная пара, изолированные жилы 
которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных 
жил.

3 |   Разделительный слой из поливинилхлоридного пластиката 
(ПВХ) или синтетической ленты.

4 |   Экран из алюмополиэтеленовой ленты, под экраном 
продольно проложена медная проволока.

5 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), не 
распространяющего горение.

КОНСТРУКЦИЯ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

АКВВГЭнг 

4 х 2,5 10,2 206 12,100
5 х 2,5 11,0 232 12,100
7 х 2,5 11,9 270 12,100

10 х 2,5 14,9 352 12,100

АКВВГЭнг
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АКВВГЭнг

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

АКВВГЭнг 

14 х 2,5 16,1 421 12,100
19 х 2,5 17,9 532 12,100
27 х 2,5 21,7 687 12,100
37 х 2,5 24,7 881 12,100

4 х 4 11,8 257 7,410
7 х 4 14,0 347 7,410

10 х 4 17,6 460 7,410
4 х 6 13,0 303 5,110
7 х 6 15,5 418 5,110

10 х 6 20,0 581 5,110
4 х 10 15,9 414 3,080
7 х 10 19,5 613 3,080

10 х 10 25,3 856 3,080

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ

11

2345 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для передачи и распределения электроэнергии 
в стационарных установках на номинальное переменное 
напряжение 0,66 кВ, при повышенных требованиях 
пожарной безопасности. Предназначены для неподвижного 
присоединения к электрическим приборам, аппаратам, 
сборкам зажимов электрических распределительных 
устройств, прокладки в сухих и влажных производственных 
помещениях. Кабели прокладываются в земле (траншеях) 
в условиях агрессивной среды и местах подверженных 
воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергался 
значительным растягивающим усилиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ГОСТ 1508
ТУ У 31.3-32739864-001-2004

Номинальное напряжение: 
0,66 кВ

Испытательное напряжение: 
2,5 кВ

Диапазон температур: 
при монтаже:  до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум): 
не менее 10 диаметров кабеля

Срок службы кабелей: 
15 лет

Пожарная характеристика: 
Кабели стойкие к распространению 
пламени в условиях одиночной прокладки 
по классификации ДСТУ 4809.

По стойкости к распространению 
пламени в условиях пучковой прокладки 
кабели соответствуют категории «A» по 
классификации ДСТУ 4809.

Классификационное обозначение кабеля 
по требованию пожарной безопасности: 
ПБ 120000000

Сертификат: 
УкрСЕПРО, ГЦС МЧС Украины

КВБбШвнг
Контрольный кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, защитным покровом 
типа БбШв (броня – стальная оцинкованная лента, защитный шланг – из ПВХ пластиката, не 
поддерживающего горение)

1 |   Токопроводящая жила – медная, однопроволочная, 
круглой формы, 1 класса по ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).
Изолированные жилы кабеля скручены между собой. 
В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные 
жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от 
остальных жил.

3 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).
4 |   Броня в виде двух стальных оцинкованных лент, 

наложенных обмоткой с перекрытием.
5 |   Защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката 

(ПВХ), не распространяющего горение.

КОНСТРУКЦИЯ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

КВБбШвнг

7 х 1 15 378 18,100
10 х 1 17 480 18,100
14 х 1 18 558 18,100
19 х 1 19 661 18,100

КВБбШвнг
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КВБбШвнг

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

КВБбШвнг

27 х 1 22 838 18,100
37 х 1 25 1 048 18,100
4 х 1,5 14 335 12,100
5 х 1,5 15 373 12,100
7 х 1,5 15 429 12,100

10 х 1,5 18 550 12,100
14 х 1,5 19 649 12,100
19 х 1,5 21 779 12,100
27 х 1,5 24 1 000 12,100
37 х 1,5 70 1 263 12,100
4 х 2,5 15 400 7,410
5 х 2,5 16 450 7,410
7 х 2,5 17 529 7,410

10 х 2,5 20 690 7,410
14 х 2,5 21 833 7,410
19 х 2,5 23 1 018 7,410
27 х 2,5 26 1 356 7,410
37 х 2,5 29 1 702 7,410

4 х 4 17 506 4,610
7 х 4 19 693 4,610

10 х 4 22 920 4,610
4 х 6 18 613 3,080
7 х 6 20 865 3,080

10 х 6 25 1 186 3,080
4 х 10 21 852 1,830
7 х 10 24 1 268 1,830

10 х 10 29 1 724 1,830

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ

11

2345 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для передачи и распределения электроэнергии 
в стационарных установках на номинальное переменное 
напряжение 0,66 кВ, при повышенных требованиях 
пожарной безопасности. Предназначены для неподвижного 
присоединения к электрическим приборам, аппаратам, 
сборкам зажимов электрических распределительных 
устройств, прокладки в сухих и влажных производственных 
помещениях. Кабели прокладываются в земле (траншеях) 
в условиях агрессивной среды и местах, подверженных 
воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергался 
значительным растягивающим усилиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ГОСТ 1508
ТУ У 31.3-32739864-001-2004

Номинальное напряжение: 
0,66 кВ

Испытательное напряжение: 
2,5 кВ

Диапазон температур: 
при монтаже:  до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум): 
не менее 10 диаметров кабеля

Срок службы кабеля: 
15 лет

Пожарная характеристика: 
Кабели стойкие к распространению 
пламени в условиях одиночной прокладки 
по классификации ДСТУ 4809.

По стойкости к распространению 
пламени в условиях пучковой прокладки 
кабели соответствуют категории «A» по 
классификации ДСТУ 4809.

Классификационное обозначение кабеля 
по требованию пожарной безопасности: 
ПБ 120000000

Сертификат: 
УкрСЕПРО, ГЦС МЧС Украины

АКВБбШвнг
Контрольный кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, защитным покровом 
типа БбШв (броня – стальная оцинкованная лента, защитный шланг – из ПВХ пластиката, не 
поддерживающего горение)

1 |   Токопроводящая жила – алюминиевая, однопроволочная, 
круглой формы, 1 класса по ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката 
(ПВХ). Изолированные жилы кабеля скручены между 
собой. В каждом повиве имеется счетная пара, 
изолированные жилы которой по цвету отличаются друг 
от друга и от остальных жил.

3 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).
4 |   Броня в виде двух стальных оцинкованных лент, 

наложенных обмоткой с перекрытием.
5 |   Защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката 

(ПВХ), не распространяющего горение.

КОНСТРУКЦИЯ

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

АКВБбШвнг

4 х 2,5 14,9 339 12,100
5 х 2,5 15,8 374 12,100
7 х 2,5 16,7 422 12,100

10 х 2,5 19,6 538 12,100

АКВБбШвнг
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АКВБбШвнг

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

АКВБбШвнг

14 х 2,5 20,9 620 12,100
19 х 2,5 22,6 729 12,100
27 х 2,5 26,4 944 12,100
37 х 2,5 28,9 1 139 12,100

4 х 4 16,5 408 7,410
7 х 4 18,7 522 7,410

10 х 4 22,3 675 7,410
4 х 6 17,8 467 5,110
7 х 6 20,2 609 5,110

10 х 6 24,7 819 5,110
4 х 10 20,6 609 3,080
7 х 10 24,1 844 3,080

10 х 10 29,4 1 118 3,080

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

11

23 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для неподвижного присоединения 
к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов 
электрических распределительных устройств с номинальным 
переменным напряжением до 660 В, частотой до 100 Гц 
или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки 
в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной 
среды, при отсутствии механических воздействий на 
кабель. Допускается прокладка кабелей в земле (траншеях) 
при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на 
поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ГОСТ 1508
ТУ У 31.3-32739864-001-2004

Номинальное напряжение: 
660 В 

Испытательное напряжение: 
2,5 кВ

Диапазон температур: 
при монтаже:  до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум):
для кабелей с наружным диаметром до 10 мм 
включительно: 
не менее 3 диаметров кабеля 
для кабелей от 10 до 25 мм включительно:
не менее 4 диаметров кабеля

Срок службы кабелей: 
15 лет

Строительная длина: 
не менее 150 м

Пожарная характеристика: 
Кабели стойкие к распространению 
пламени в условиях одиночной прокладки 
по классификации ДСТУ 4809 «Ізольовані 
проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки 
та методи випробування».

Кабели марки КВВГнг-LS по стойкости 
к распространению пламени в условиях 
пучковой прокладки кабели соответствуют 
категории «A» по классификации ДСТУ 4809, 
ДСТУ 4237-3-21 и ДСТУ 4237-3-22.

По токсичности продуктов горения 
неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу Тк3 по классификации 
ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
тления неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу ДТк1 по классификации 
ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
горения кабели соответствуют классу ДПк1 
по классификации ДСТУ 4809.

По коррозионной активности газов, 
выделяющихся при горении неметаллических 
материалов, кабели соответствуют классу 
Кк1 по классификации ДСТУ 4809.

Классификационное обозначение кабеля 
по требованию пожарной безопасности: 
ПБ 123111000

Сертификат: 
УкрСЕПРО, ГЦС МЧС Украины

КВВГнг-LS
Контрольный кабель с медными или алюмиминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, 
пониженной пожароопасности, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности

1 |   Токопроводящая жила – медная, однопроволочная, 
1 класса по ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката 
(ПВХ) пониженной пожароопасности марки ППИ. 
Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом 
повиве имеется счетная пара, изолированные жилы 
которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных 
жил.

3 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) 
пониженной пожароопасности марки ППО.

КОНСТРУКЦИЯ

КВВГнг-LS
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КВВГнг-LS

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

КВВГнг-LS

4 х 0,75 7,6 86 24,500
5 х 0,75 8,3 101 24,500
7 х 0,75 9,5 142 24,500

10 х 0,75 11,7 193 24,500
14 х 0,75 12,6 245 24,500
19 х 0,75 13,9 311 24,500
27 х 0,75 16,3 420 24,500
37 х 0,75 18,6 566 24,500

4 х 1 8,0 99 18,100
5 х 1 9,3 132 18,100
7 х 1 10,0 166 18,100

10 х 1 12,3 226 18,100
14 х 1 13,3 290 18,100
19 х 1 14,7 371 18,100
27 х 1 17,3 504 18,100
37 х 1 19,7 681 18,100
4 х 1,5 9,2 136 12,100
5 х 1,5 10,0 160 12,100
7 х 1,5 10,7 204 12,100

10 х 1,5 13,3 281 12,100
14 х 1,5 14,4 364 12,100
19 х 1,5 15,9 470 12,100
27 х 1,5 19,3 663 12,100
37 х 1,5 21,5 870 12,100
4 х 2,5 10,2 183 7,410
5 х 2,5 11,0 219 7,410
7 х 2,5 11,9 283 7,410

10 х 2,5 14,9 393 7,410
14 х 2,5 16,1 518 7,410
19 х 2,5 17,9 675 7,410
27 х 2,5 21,7 954 7,410
37 х 2,5 24,7 1 290 7,410

4 х 4 11,8 261 4,610
7 х 4 14,0 414 4,610

10 х 4 17,6 577 4,610
4 х 6 13,0 348 3,080
7 х 6 15,5 560 3,080

10 х 6 20,0 806 3,080

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

11

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для неподвижного присоединения
к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов
электрических распределительных устройств с номинальным
переменным напряжением до 660 В, частотой до 100 Гц
или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки 
в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной
среды, при отсутствии механических воздействий на
кабель. Допускается прокладка кабелей в земле (траншеях)
при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на
поверхность. При повышенных требованиях пожарной
безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ГОСТ 1508 
ТУ У 31.3-32739864-001-2004

Номинальное напряжение: 
660 В 

Испытательное напряжение: 
2,5 кВ

Диапазон температур: 
при монтаже:  до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум): 
для кабелей с наружным диаметром до 10 мм 
включительно:
не менее 3 диаметров кабеля 
для кабелей от 10 до 25 мм включительно:
не менее 4 диаметров кабеля

Срок службы кабелей: 
15 лет

Строительная длина: 
не менее 150 м

Пожарная характеристика: 
Кабели стойкие к распространению 
пламени в условиях одиночной прокладки 
по классификации ДСТУ 4809 «Ізольовані 
проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки 
та методи випробування».

Кабели марки КВВГЭнг–LS по стойкости 
к распространению пламени в условиях 
пучковой прокладки соответствуют категории 
«A» по классификации ДСТУ 4809 «Ізольовані 
проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки 
та методи випробування».

По токсичности продуктов горения 
неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу Тк3 по классификации 
ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
тления неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу ДТк1 по классификации 
ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
горения кабели соответствуют классу ДПк1 
по классификации ДСТУ 4809.

По коррозионной активности газов, 
выделяющихся при горении неметаллических 
материалов, кабели соответствуют классу 
Кк1 по классификации ДСТУ 4809.

Классификационное обозначение кабеля 
по требованию пожарной безопасности: 
ПБ 123111000

Сертификат: 
УкрСЕПРО, ГЦС МЧС Украины

КВВГЭнг-LS
Контрольный кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, экраном из алюмополиэтиленовой ленты, 
в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющего горение

1 |   Токопроводящая жила – медная, однопроволочная, 
1 класса по ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) 
пониженной пожароопасности марки ППИ.
 Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом 
повиве имеется счетная пара, изолированные жилы 
которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных 
жил.

3 |   Разделительный слой из поливинилхлоридного пластиката 
(ПВХ) пониженной пожароопасности марки ППИ или 
синтетической ленты.

4 |   Экран из алюмополиэтиленовой ленты, под экраном 
продольно проложена медная проволока.

5 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) 
пониженной пожароопасности марки ППО.

КОНСТРУКЦИЯ

2345 1

КВВГЭнг-LS
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

КВВГЭнг-LS

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетный диаметр 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

КВВГЭнг-LS

7 х 1 10,0 273 18,100
10 х 1 12,3 355 18,100
14 х 1 13,3 428 18,100
19 х 1 14,7 521 18,100
27 х 1 17,3 679 18,100
37 х 1 19,7 879 18,100
7 х 1,5 10,7 318 12,100

10 х 1,5 13,3 418 12,100
14 х 1,5 14,4 511 12,100
19 х 1,5 15,9 631 12,100
27 х 1,5 19,3 855 12,100
37 х 1,5 21,5 1 082 12,100
7 х 2,5 11,9 408 7,410

10 х 2,5 14,9 545 7,410
14 х 2,5 16,1 681 7,410
19 х 2,5 17,9 877 7,410
27 х 2,5 21,7 1 169 7,410
37 х 2,5 24,7 1 532 7,410

4 х 4 11,8 385 4,610
7 х 4 14,0 557 4,610

10 х 4 17,6 777 4,610
4 х 6 13,0 483 3,080
7 х 6 15,5 817 3,080

10 х 6 20,0 1 006 3,080

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

11

23 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для неподвижного присоединения
к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов
электрических распределительных устройств с номинальным
переменным напряжением до 660 В, частотой до 100 Гц
или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки 
в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной
среды, при отсутствии механических воздействий на
кабель. Допускается прокладка кабелей в земле (траншеях)
при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на
поверхность. При повышенных требованиях пожарной
безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ГОСТ 1507 
ТУ У 31.3-32739864-001-2004

Номинальное напряжение: 
660 В 

Испытательное напряжение: 
2,5 кВ

Диапазон температур: 
при монтаже:  до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум): 
для кабелей с наружным диаметром до 10 мм 
включительно:
не менее 3 диаметров кабеля 
для кабелей от 10 до 25 мм включительно:
не менее 4 диаметров кабеля

Срок службы кабелей: 
15 лет

Строительная длина: 
не менее 150 м

Пожарная характеристика: 
Кабели стойкие к распространению 
пламени в условиях одиночной прокладки 
по классификации ДСТУ 4809 «Ізольовані 
проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки 
та методи випробування».

Кабели марки АКВВГнг-LS по стойкости 
к распространению пламени в условиях 
пучковой прокладки соответствуют категории 
«A» по классификации ДСТУ 4809, 
ДСТУ 4237-3-21 и ДСТУ 4237-3-22.

По токсичности продуктов горения 
неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу Тк3 по классификации 
ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
тления неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу ДТк1 по классификации 
ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
горения кабели соответствуют классу ДПк1 
по классификации ДСТУ 4809.

По коррозионной активности газов, 
выделяющихся при горении неметаллических 
материалов, кабели соответствуют классу 
Кк1 по классификации ДСТУ 4809.

Классификационное обозначение кабеля 
по требованию пожарной безопасности: 
ПБ 123111000

Сертификат: 
УкрСЕПРО, ГЦС МЧС Украины

АКВВГнг-LS
Контрольный кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, 
не распространяющего горение

1 |   Токопроводящая жила – алюминиевая, однопроволочная, 
1 класса по ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката 
(ПВХ) пониженной пожароопасности марки ППИ. 
Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом 
повиве имеется счетная пара, изолированные жилы 
которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных 
жил.

3 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) 
пониженной пожароопасности марки ППО.

КОНСТРУКЦИЯ

АКВВГнг-LS
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

АКВВГнг-LS

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483

не более
(Ом/км)

АКВВГнг-LS

4 х 2,5 10,2 122 12,100
5 х 2,5 11,0 143 12,100
7 х 2,5 11,9 177 12,100

10 х 2,5 14,9 241 12,100
14 х 2,5 16,1 304 12,100
19 х 2,5 17,9 386 12,100
27 х 2,5 21,7 543 12,100
37 х 2,5 24,7 726 12,100

4 х 4 11,8 164 7,410
7 х 4 14,0 242 7,410

10 х 4 17,6 333 7,410
4 х 6 13,0 201 5,110
7 х 6 15,5 303 5,110

10 х 6 20,0 440 5,110
4 х 10 15,9 299 3,080
7 х 10 19,5 482 3,080

10 х 10 25,3 695 3,080

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

11

2345 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для неподвижного присоединения
к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов
электрических распределительных устройств с номинальным
переменным напряжением до 660 В, частотой до 100 Гц
или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки 
в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной
среды, при отсутствии механических воздействий на
кабель. Допускается прокладка кабелей в земле (траншеях)
при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на
поверхность. При повышенных требованиях пожарной
безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ГОСТ 1508
ТУ У 31.3-32739864-001-2004

Номинальное напряжение: 
660 В 

Испытательное напряжение: 
2,5 кВ

Диапазон температур: 
при монтаже:  до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум): 
для кабелей с наружным диаметром до 10 мм 
включительно:
не менее 3 диаметров кабеля 
для кабелей от 10 до 25 мм включительно:
не менее 4 диаметров кабеля

Срок службы кабелей: 
15 лет

Строительная длина: 
не менее 150 м

Пожарная характеристика: 
Кабели стойкие к распространению 
пламени в условиях одиночной прокладки 
по классификации ДСТУ 4809 «Ізольовані 
проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки 
та методи випробування».

Кабели марки АКВВГЭнг-LS по стойкости 
к распространению пламени в условиях 
пучковой прокладки соответствуют категории 
«A» по классификации ДСТУ 4809 «Ізольовані 
проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки 
та методи випробування».

По токсичности продуктов горения 
неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу Тк3 по классификации 
ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
тления неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу ДТк1 по классификации 
ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
горения кабели соответствуют классу ДПк1 
по классификации ДСТУ 4809.

По коррозионной активности газов, 
выделяющихся при горении неметаллических 
материалов, кабели соответствуют классу 
Кк1 по классификации ДСТУ 4809.

Классификационное обозначение кабеля 
по требованию пожарной безопасности: 
ПБ 123111000

Сертификат: 
УкрСЕПРО, ГЦС МЧС Украины

АКВВГЭнг-LS
Контрольный кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, не 
распространяющего горение

1 |   Токопроводящая жила – алюминиевая, однопроволочная, 
1 класса по ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката 
(ПВХ) пониженной пожароопасности марки ППИ. 
Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом 
повиве имеется счетная пара, изолированные жилы 
которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных 
жил.

3 |   Разделительный слой из поливинилхлоридного пластиката 
(ПВХ) пониженной пожароопасности марки ППИ или 
синтетической ленты.

4 |   Экран из алюмополиэтиленовой ленты, под экраном 
продольно проложена медная проволока.

5 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) 
пониженной пожароопасности марки ППО.

КОНСТРУКЦИЯ

АКВВГЭнг-LS
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

АКВВГЭнг-LS

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

АКВВГЭнг-LS

4 х 2,5 10,2 218 12,100
5 х 2,5 11,0 245 12,100
7 х 2,5 11,9 286 12,100

10 х 2,5 14,9 373 12,100
14 х 2,5 16,1 446 12,100
19 х 2,5 17,9 562 12,100
27 х 2,5 21,7 728 12,100
37 х 2,5 24,7 932 12,100

4 х 4 11,8 272 7,410
7 х 4 14,0 367 7,410

10 х 4 17,6 487 7,410
4 х 6 13,0 319 5,110
7 х 6 15,5 440 5,110

10 х 6 20,0 611 5,110
4 х 10 15,9 436 3,080
7 х 10 19,5 645 3,080

10 х 10 25,3 899 3,080

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

11

2345 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для передачи и распределения электроэнергии 
в стационарных установках на номинальное переменное 
напряжение 0,66 кВ, при повышенных требованиях 
пожарной безопасности. Предназначены для неподвижного 
присоединения к электрическим приборам, аппаратам, 
сборкам зажимов электрических распределительных 
устройств, прокладки в сухих и влажных производственных 
помещениях. Кабели прокладываются в земле (траншеях) 
в условиях агрессивной среды и местах, подверженных 
воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергался 
значительным растягивающим усилиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ГОСТ 1508
ТУ У 31.3-32739864-001-2004

Номинальное напряжение: 
0,66 кВ

Испытательное напряжение: 
2,5 кВ

Диапазон температур: 
при монтаже:  до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум):
не менее 10 диаметров

Срок службы кабелей: 
15 лет

Пожарная характеристика: 
Кабели стойкие к распространению 
пламени в условиях одиночной прокладки 
по классификации ДСТУ 4809.

По стойкости к распространению 
пламени в условиях пучковой прокладки 
кабели соответствуют категории «A» по 
классификации ДСТУ 4809.

По токсичности продуктов горения 
неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу Тк3 по классификации 
ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
тления неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу ДТк1 по классификации 
ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
горения кабели соответствуют классу ДПк1 
по классификации ДСТУ 4809.

По коррозионной активности газов, 
выделяющихся при горении неметаллических 
материалов, кабели соответствуют классу 
Кк1 по классификации ДСТУ 4809.

Классификационное обозначение кабеля по 
требованию пожарной безопасности: 
ПБ 123111000

Сертификат: 
УкрСЕПРО, ГЦС МЧС Украины

КВБбШвнг-LS
Контрольный кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности, защитным покровом типа БбШв (броня – стальная оцинкованная лента, 
защитный шланг – из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности)

1 |   Токопроводящая жила – медная, однопроволочная, 
круглой формы, 1 класса по ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката 
(ПВХ) пониженной пожароопасности марки ППИ. 
Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 
отличительную расцветку или цифровую маркировку. 
Изолированные жилы кабеля скручены между собой. 
В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные 
жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от 
остальных жил.

3 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) 
пониженной пожароопасности марки ППО.

4 |   Броня в виде двух стальных оцинкованных лент, 
наложенных обмоткой с перекрытием.

5 |   Защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката 
(ПВХ) пониженной пожароопасности марки ППО.

КОНСТРУКЦИЯ

КВБбШвнг-LS
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

КВБбШвнг-LS

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

КВБбШвнг-LS

7 х 1 15 401 18,100
10 х 1 17 508 18,100
14 х 1 18 591 18,100
19 х 1 19 699 18,100
27 х 1 22 886 18,100
37 х 1 25 1 108 18,100
4 х 1,5 14 355 12,100
5 х 1,5 15 394 12,100
7 х 1,5 15 453 12,100

10 х 1,5 18 581 12,100
14 х 1,5 19 685 12,100
19 х 1,5 21 821 12,100
27 х 1,5 24 1 053 12,100
37 х 1,5 70 1 329 12,100
4 х 2,5 15 421 7,410
5 х 2,5 16 474 7,410
7 х 2,5 17 556 7,410

10 х 2,5 20 725 7,410
14 х 2,5 21 874 7,410
19 х 2,5 23 1 066 7,410
27 х 2,5 26 1 419 7,410
37 х 2,5 29 1 779 7,410

4 х 4 17 532 4,610
7 х 4 19 727 4,610

10 х 4 22 963 4,610
4 х 6 18 642 3,080
7 х 6 20 903 3,080

10 х 6 25 1 237 3,080
4 х 10 21 890 1,830
7 х 10 24 1 321 1,830

10 х 10 29 1 794 1,830

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.
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ИНТЕРКАБЕЛЬ КИЕВ

INTERKABEL.UA    |    ПРЕДПРИЯТИЕ SKB-GROUP

КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

11

2345 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для передачи и распределения электроэнергии 
в стационарных установках на номинальное переменное 
напряжение 0,66 кВ, при повышенных требованиях 
пожарной безопасности. Предназначены для неподвижного 
присоединения к электрическим приборам, аппаратам, 
сборкам зажимов электрических распределительных 
устройств, прокладки в сухих и влажных производственных 
помещениях. Кабели прокладываются в земле (траншеях) 
в условиях агрессивной среды и местах, подверженных 
воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергался 
значительным растягивающим усилиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
ГОСТ 1508
ТУ У 31.3-32739864-001-2004

Номинальное напряжение: 
0,66 кВ

Испытательное напряжение: 
2,5 кВ

Диапазон температур: 
при монтаже:  до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум):
не менее 10 диаметров

Срок службы кабелей: 
15 лет

Пожарная характеристика: 
Кабели стойкие к распространению 
пламени в условиях одиночной прокладки 
по классификации ДСТУ 4809.

По стойкости к распространению 
пламени в условиях пучковой прокладки 
кабели соответствуют категории «A» по 
классификации ДСТУ 4809.

По токсичности продуктов горения 
неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу Тк3 по классификации 
ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
тления неметаллических материалов кабели 
соответствуют классу ДТк1 по классификации 
ДСТУ 4809.

По дымообразующей способности во время 
горения кабели соответствуют классу ДПк1 
по классификации ДСТУ 4809.

По коррозионной активности газов, 
выделяющихся при горении неметаллических 
материалов, кабели соответствуют классу 
Кк1 по классификации ДСТУ 4809.

Классификационное обозначение кабеля 
по требованию пожарной безопасности: 
ПБ 123111000

Сертификат: 
УкрСЕПРО, ГЦС МЧС Украины

АКВБбШвнг-LS
Контрольный кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности, защитным покровом типа БбШв (броня – стальная оцинкованная лента, защитный 
шланг – из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности)

1 |   Токопроводящая жила – алюминиевая, однопроволочная, 
круглой формы, 1 класса по ГОСТ 22483.

2 |   Изоляция из поливинилхлоридного пластиката 
(ПВХ) пониженной пожароопасности марки ППИ. 
Изолированные жилы кабеля скручены между собой. 
В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные 
жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от 
остальных жил.

3 |   Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) 
пониженной пожароопасности марки ППО.

4 |   Броня в виде двух стальных оцинкованных лент, 
наложенных обмоткой с перекрытием.

5 |   Защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката 
(ПВХ) пониженной пожароопасности марки ППО.

КОНСТРУКЦИЯ

АКВБбШвнг-LS
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

АКВБбШвнг-LS

Число и номинальное 
сечение жил

(мм²)

Расчетный диаметр 
кабеля 

(мм)

Расчетная масса 1 км 
кабеля

(кг)
(справочное)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483,

не более
(Ом/км)

АКВБбШвнг-LS

4 х 2,5 14,9 360 12,100
5 х 2,5 15,8 398 12,100
7 х 2,5 16,7 450 12,100

10 х 2,5 19,6 573 12,100
14 х 2,5 20,9 661 12,100
19 х 2,5 22,6 777 12,100
27 х 2,5 26,4 1 008 12,100
37 х 2,5 28,9 1 215 12,100

4 х 4 16,5 434 7,410
7 х 4 18,7 555 7,410

10 х 4 22,3 719 7,410
4 х 6 17,8 496 5,110
7 х 6 20,2 646 5,110

10 х 6 24,7 870 5,110
4 х 10 20,6 647 3,080
7 х 10 24,1 897 3,080

10 х 10 29,4 1 188 3,080

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.
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ИНТЕРКАБЕЛЬ КИЕВ
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ 
ГОРЕНИЕ С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

11

23 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация: 
SKW – internal standard

Номинальное напряжение:
300/500 В

Испытательное напряжение: 
2 кВ/50 Гц

Диапазон температур: 
при эксплуатации:  от -40 °C до +70 °C
при монтаже:  от -5 °C до +70 °C

Радиус изгиба (мин.):
неподвижная 
прокладка:  4 диаметра кабеля
ограниченная 
подвижность:  15 диаметров кабеля

Обозначение жил:   
черный (с последовательной нумерацией), 
от 3 жил с желто-зелёной жилой заземления

Пожарная характеристика:   
не поддерживает горение: 
EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

не распространяет горение при прокладке 
в пучках: IEC 60332-3-24 (кат. C) или 
IEC 60332-3-25 (кат. D), EN 60332-3-24 или 
EN 60322-3-25

безгалогенный, коррозионная активность 
продуктов горения: EN 50267, IEC 60754-2

плотность дыма: EN 61034-2, IEC 61034

Сертификат: 
УкрСЕПРО

HSLH
Контрольный неэкранированный безгалогенный кабель с низким дымовыделением

КОНСТРУКЦИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели используются для стационарной прокладки 
и прокладки с ограниченной подвижностью без нагрузок на
растяжение, в местах повышенной опасности для защиты
жизни человека и ценного оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕЧАНИЯ

внешняя оболочка из малодымного и безгалогенного • 
компаунда с повышенной устойчивостью к воздействию 
масел
не поддерживает горение, самозатухающий• 
Х = без жилы заземления, G = с желто-зелёной жилой • 
заземления

Число и номинальное 
сечение жил 

(мм²)

Расчетный диаметр кабеля 
(мм)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483, IEC 60228, 

не более 
(Ом/км)

Расчетная масса 1 км
кабеля

(кг)
(справочное)

HSLH

2 X 0,75 5,7 26,000 53,0
3 G 0,75 6,0 26,000 63,0
4 G 0,75 6,5 26,000 77,0
5 G 0,75 7,1 26,000 94,0

1 |   Медная многопроволочная жила 5 класса 
в соответствии с DIN EN 60228 / VDE 0295 / IEC 60228

2 |   Изоляция жил из специального малодымного, 
безгалогенного и нераспространяющего горение 
компаунда.

3 |   Внешняя оболочка из специального малодымного, 
безгалогенного и нераспространяющего горение 
компаунда, цвет серый (аналогично RAL 7001).

HSLH
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ 
ГОРЕНИЕ С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

Число и номинальное 
сечение жил 

(мм²)

Расчетный диаметр кабеля 
(мм)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483, IEC 60228, 

не более 
(Ом/км)

Расчетная масса 1 км
кабеля

(кг)
(справочное)

HSLH

7 G 0,75 7,5 26,000 116,0
12 G 0,75 10,2 26,000 187,0
18 G 0,75 11,9 26,000 285,0
25 G 0,75 13,9 26,000 397,0

2 X 1 6,1 19,500 62,0
3 G 1 6,4 19,500 74,0
4 G 1 7,0 19,500 91,0
5 G 1 7,6 19,500 111,0
7 G 1 8,1 19,500 140,0

12 G 1 11,1 19,500 232,0
18 G 1 13,4 19,500 332,0
25 G 1 15,4 19,500 464,0
2 X 1,5 6,9 13,300 84,0
3 G 1,5 7,3 13,300 102,0
4 G 1,5 7,9 13,300 125,0
5 G 1,5 8,9 13,300 154,0
7 G 1,5 9,8 13,300 193,0

12 G 1,5 13,2 13,300 323,0
18 G 1,5 15,9 13,300 479,0
25 G 1,5 18,5 13,300 678,0
34 G 1,5 22,0 13,300 922,0
2 X 2,5 8,5 7,980 123,0
3 G 2,5 9,0 7,980 151,0
4 G 2,5 10,0 7,980 188,0
5 G 2,5 11,0 7,980 234,0
7 G 2,5 12,7 7,980 306,0

12 G 2,5 16,0 7,980 508,0
4 G 4 12,8 4,950 301,0
5 G 4 14,0 4,950 355,0
4 G 6 14,6 3,300 380,0
5 G 6 16,4 3,300 490,0

5 G 10 22,4 1,910 840,0

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.

HSLH
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ИНТЕРКАБЕЛЬ КИЕВ
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ 
ГОРЕНИЕ С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация: 
SKW – internal standard

Номинальное напряжение:
300/500 В

Испытательное напряжение: 
2 кВ/50 Гц

Диапазон температур: 
при эксплуатации: от -40 °C до +70 °C
при монтаже: от -5 °C до +70 °C

Радиус изгиба (мин.):
неподвижная 
прокладка: 4 диаметра кабеля
ограниченная 
подвижность:  15 диаметров кабеля

Обозначение жил:   
черный (с последовательной нумерацией), 
от 3 жил с желто-зелёной жилой заземления

Пожарная характеристика:   
не поддерживает горение: 
EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

не распространяет горение при прокладке 
в пучках: IEC 60332-3-24 (кат. C) или 
IEC 60332-3-25 (кат. D), EN 60332-3-24 
или EN 60322-3-25

безгалогенный, коррозионная активность 
продуктов горения: EN 50267, IEC 60754-2

плотность дыма: EN 61034-2, IEC 61034

Сертификат: 
УкрСЕПРО

HSLCH
Контрольный экранированный безгалогенный кабель с низким дымовыделением

КОНСТРУКЦИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели используются для стационарной прокладки 
и прокладки с ограниченной подвижностью без нагрузок на
растяжение, в местах повышенной опасности, особенно для
защиты жизни человека и ценного оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕЧАНИЯ

оболочка из малодымного и безгалогенного компаунда • 
с повышенной устойчивостью к воздействию масел
Х = без жилы заземления, G = с желто-зелёной жилой • 
заземления

2345 1

1 |   Медная многопроволочная жила 5 класса 
в соответствии с DIN EN 60228 / VDE 0295 / IEC 60228

2 |    Изоляция жил из специального малодымного, 
безгалогенного и нераспространяющего горение 
компаунда. 

3 |  Обмотка жил из пластиковой ленты.
4 |   Оплетка из луженой медной проволоки; плотность не 

менее 80%.
5 |   Оболочка из специального малодымного, 

безгалогенного и нераспространяющего горение 
компаунда, цвет серый (аналогично RAL 7001).

HSLCH
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ 
ГОРЕНИЕ С НИЗКИМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

Число и номинальное 
сечение жил 

(мм²)

Расчетный диаметр кабеля 
(мм)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483, IEC 60228, 

не более 
(Ом/км)

Расчетная масса 1 км
кабеля

(кг)

HSLCH

2 X 0,75 6,7 26,000 53,0
3 G 0,75 7,0 26,000 63,0
4 G 0,75 7,5 26,000 77,0
5 G 0,75 8,1 26,000 94,0
7 G 0,75 8,7 26,000 116,0

12 G 0,75 11,4 26,000 187,0
18 G 0,75 13,3 26,000 285,0
25 G 0,75 16,0 26,000 397,0

2 X 1 7,1 19,500 62,0
3 G 1 7,4 19,500 74,0
4 G 1 8,0 19,500 91,0
5 G 1 8,7 19,500 111,0
7 G 1 9,3 19,500 140,0

12 G 1 12,3 19,500 232,0
18 G 1 14,7 19,500 332,0
25 G 1 17,7 19,500 464,0
2 X 1,5 8,0 13,300 84,0
3 G 1,5 8,4 13,300 102,0
4 G 1,5 9,1 13,300 125,0
5 G 1,5 9,9 13,300 154,0
7 G 1,5 11,1 13,300 193,0

12 G 1,5 14,7 13,300 323,0
18 G 1,5 17,3 13,300 479,0
25 G 1,5 21,0 13,300 678,0
2 X 2,5 9,7 7,980 123,0
3 G 2,5 10,2 7,980 151,0
5 G 2,5 12,1 7,980 234,0
7 G 2,5 13,9 7,980 306,0

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.

HSLCH


