
КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ В РЕЗИНОВОЙ 
И ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
HD 22.4
EN 50525-2-21

Номинальное напряжение:
450/750 В

Испытательное напряжение:
2,5 кВ/50 Гц

Диапазон температур: 
температура 
прокладки:  мин. -25 °С
при эксплуатации:  от -25 °C до +50 °C
температура 
проводника:  макс. +60 °C
к.з.:  макс. +200 °C/5 с

Радиус изгиба (мин.):
4 диаметра кабеля

Обозначение жил: 
HD 308 S2

Пожарная характеристика:
Не поддерживает горение: EN 60332-1-2

Сертификат: 
УкрСЕПРО

H07RN-F / A07RN-F
Гибкий маслостойкий кабель для больших механических нагрузок

1 |   Токопроводящая жила – медная многопроволочная 
5 класса в соответствии с DIN EN 60228/VDE 0295/
IEC 60228/ГОСТ 22483

2 |  Изоляция жил из этилен-пропиленового резины
3 |  Оболочка из резины черного цвета

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло- и износостойкие гибкие кабели предназначены 
для обеспечения питанием электрических приборов 
и оборудования, используемого в промышленности 
и сельском хозяйстве при высоких механических нагрузках 
и в различных условиях окружающей среды, в том числе 
и в суровых климатических условиях. Подходят для монтажа 
на открытом воздухе.

Число и номинальное 
сечение жил 

(мм²)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483, IEC 60228,

не более (Ом/км)

Расчетный диаметр кабеля 
(мм)

Расчетная масса
1 км кабеля

(кг)

H07RN-F

3 G 1 20,000 9,5 120
1 X 1,5 13,700 6,5 55
2 X 1,5 13,700 9,5 130
3 G 1,5 13,700 10,5 150
4 G 1,5 13,700 11,5 190
5 G 1,5 13,700 12,5 230
1 X 2,5 8,210 7,0 85
2 X 2,5 8,210 11,5 190
3 G 2,5 8,210 12,5 220
4 G 2,5 8,210 14,0 280
5 G 2,5 8,210 15,5 340

1 X 4 5,090 8,0 105
2 X 4 5,090 13,5 240
3 G 4 5,090 14,5 305
4 G 4 5,090 16,0 390
5 G 4 5,090 17,5 470
1 X 6 3,390 9,0 140
2 X 6 3,390 15,0 290
3 G 6 3,390 16,0 495
4 G 6 3,390 17,5 520
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Число и номинальное 
сечение жил 

(мм²)

Электрическое 
сопротивление 

жил, в соответствии 
с ГОСТ 22483, IEC 60228,

не более (Ом/км)

Расчетный диаметр кабеля 
(мм)

Расчетная масса
1 км кабеля

(кг)

H07RN-F

5 G 6 3,390 19,0 640
1 X 10 1,950 11,0 210
3 G 10 1,950 22,0 880
4 G 10 1,950 24,0 950
5 G 10 1,950 26,0 1 150
1 X 16 1,240 12,0 290
4 G 16 1,240 27,0 1 400
5 G 16 1,240 30,0 1 700
1 X 25 0,795 13,5 410
4 G 25 0,795 32,5 1 950
5 G 25 0,795 36,0 2 400
1 X 35 0,565 16,0 560
4 G 35 0,565 37,0 2 700
5 G 35 0,565 38,0 3 000
1 X 50 0,393 17,6 740
4 G 50 0,393 42,0 3 600
5 G 50 0,393 50,0 4 390
1 X 70 0,277 21,0 1 050
4 G 70 0,277 49,5 4 900
1 X 95 0,210 23,0 1 300
4 G 95 0,210 55,5 6 200

1 X 120 0,164 25,0 1 560
4 G 120 0,164 60,0 7 800
1 X 150 0,132 28,0 2 000
4 G 150 0,132 65,0 9 700
1 X 185 0,108 31,0 2 300
1 X 240 0,082 34,0 3 000

A07RN-F

7 G 1,5 13,700 15,5 330
9 G 1,5 13,700 17,0 430

12 G 1,5 13,700 20,0 470
19 G 1,5 13,700 23,0 620
24 G 1,5 13,700 27,0 870
27 G 1,5 13,700 27,0 1 080
7 G 2,5 8,210 17,5 470

12 G 2,5 8,210 23,0 650
19 G 2,5 8,210 28,0 1 100
24 G 2,5 8,210 32,5 1 260

7 G 4 5,090 20,0 705
12 G 4 5,090 26,5 1 020

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.
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