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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ БУКСИРУЕМЫХ 
КАБЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация: 
VDE 0245/0281

Номинальное напряжение:
300/500 В

Испытательное напряжение: 
4 кВ/50 Гц

Диапазон температур: 
при эксплуатации:  от -30 °C до +80 °C
при монтаже:  от -5 °C до +70 °C

Радиус изгиба (мин.):
неподвижная 
прокладка:  7,5 диаметров кабеля
подвижно: 10 диаметров кабеля

Обозначение жил:   
черный (с последовательной нумерацией), от 
3 жил с желто-зелёной жилой заземления

Пожарная характеристика:  
не поддерживает горение, самозатухающий: 
EN 60332-1-2

Сертификат: 
УкрСЕПРО

FLEXICS CHAIN 11C
Сверхгибкий экранированный кабель для использования в кабельных цепях, 
в полиуретановой оболочке

КОНСТРУКЦИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сверхгибкий контрольный кабель с ПВХ изоляцией, 
в полиуретановой оболочке используется для 
передачи сигналов в системах управления и контроля 
в машиностроительной отрасли и в строительстве 
промышленных объектов, особенно для использования 
в буксируемых кабельных цепях . Кабели FLEXICS CHAIN 11С 
предназначены для монтажа в помещении при умеренных 
механических нагрузках, устойчив к воздействию различных 
масел, горюче-смазочных материалов и охлаждающих 
жидкостей. Обладают высокой электромагнитной 
совместимостью.

1 |   Медная сжила 6 класса в соответствии с DIN EN 60228 / 
VDE 0295 / IEC 60228.

2 |   Изоляция жилы из поливинилхлоридного пластиката 
(ПВХ).

3 |   Внутренняя оболочка из специального 
поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).

4 |   Оплетка из луженой медной проволоки; плотность около 
85%.

5 |  О бмотка из нетканого материала на оплетке
6 |   В нешняя оболочка из специального полиуретана, цвет 

серый (аналогично RAL 7001).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕЧАНИЯ

специальный компаунд с низкой адгезией•
предназначен для 5 миллионов циклов изгиба в кабельных•
цепях
оплетка из луженой медной проволоки; плотность около•
85% высокая устойчивость к истиранию, механическим
нагрузкам, а также воздействию масел
надежность и оптимальное соотношение стоимости•
и качества, повышенный срок эксплуатации

CHAIN 11C
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ БУКСИРУЕМЫХ 
КАБЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

Число и номинальное 
сечение жил 

(мм²)

Расчетный диаметр кабеля 
(мм)

Электрическое 
сопротивление жил, 

в соответствии с ГОСТ 22483, 
IEC 60228, не более  (Ом/км)

Расчетная масса 1 км
кабеля

(кг)

FLEXICS CHAIN 11C

2 X 0,5 6,9 39,000 70
3 G 0,5 7,3 39,000 80
4 G 0,5 7,9 39,000 94
5 G 0,5 8,5 39,000 106
7 G 0,5 9,8 39,000 139

12 G 0,5 11,5 39,000 194
18 G 0,5 13,4 39,000 182
25 G 0,5 15,9 39,000 390
2 X 0,75 7,3 26,000 80
3 G 0,75 7,8 26,000 92
4 G 0,75 8,4 26,000 112
5 G 0,75 9,0 26,000 124
7 G 0,75 10,7 26,000 168

12 G 0,75 12,5 26,000 253
18 G 0,75 14,9 26,000 356
25 G 0,75 17,4 26,000 479

2 X 1 7,7 19,500 92
3 G 1 8,2 19,500 100
4 G 1 8,9 19,500 129
5 G 1 9,8 19,500 154
7 G 1 11,4 19,500 198

12 G 1 13,4 19,500 300
18 G 1 16,1 19,500 429
25 G 1 18,8 19,500 590
2 X 1,5 8,4 13,300 112
3 G 1,5 9,0 13,300 133
4 G 1,5 9,9 13,300 162
5 G 1,5 10,9 13,300 188
7 G 1,5 12,7 13,300 251

12 G 1,5 15,2 13,300 378
18 G 1,5 17,8 13,300 536
25 G 1,5 21,2 13,300 766
3 G 2,5 10,9 7,980 198
4 G 2,5 11,9 7,980 233
5 G 2,5 13,2 7,980 294
7 G 2,5 15,8 7,980 399

12 G 2,5 20,4 7,980 582
18 G 2,5 24,0 7,980 989
25 G 2,5 28,2 7,980 1 400

4 G 4 13,7 4,950 348
5 G 4 15,3 4,950 420
7 G 4 20,0 4,950 651
4 G 6 16,1 3,300 499
7 G 6 23,0 3,300 844

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.
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